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PLC otomasyon urun ailesi
AC500-eCo sistem mimarisi

Lokal olarak AC500-eCo CPU'lar 10 1/O kartina kadar eklenebilmektedirler.
AC500-eCo CPU'lar farkh performans seviyelerinde secilebilmektedir.
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PLC OTOMASYON URUN AjLESI

01AC500-eCo CPU'lar
lokal olarak 10 adete
kadar hem S500 hem de
S500-eCo I0'lar kangik
olarak eklenebilir.

02 Duvar montaj kiti
03 Opsiyonlu hafiza
kart1 adaptori

04 Hafiza karta

05 Gergek zaman
saati adaptori

06 COM2 opsiyonu ve
gercek zaman saati
timlesik adaptor

07 COM2 adaptori

08 Terminal bloklar

09 COM1igin
RS485 izolatorli

10 COM1USB -
programlama kablosu o1

11 COM2 USB
programlama kablosu

12 AC500-eCo
Baslangic kiti

13 Giris similatori

02

o7

09 10

11

03

08
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04

13

05

06
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PLC OTOMASYON URUN AjLESI

Temel
Basit ve kompakt uygulamalar

Son derece maliyet odakh ve basit
uygulamalar igin
Cokazl/O'uislerde

Dahili ethernet baglantis

Kolay tek opsiyon kartiile sistem
genigletme imkani, PLC yanmina I/O
karti kullanmlmaz.

Yeteri performans seviyesi
Automation Builder programlama
platformu destegi

(1) Runtime lisansi
gerektirmektedir.
(2) Hazirhk asamasinda

61

Standart

Modiiler ve dagitilmis sistemler igin

Dahil FPU (Floating Point Unit)
sayesinde hizh islem kabiliyeti
Ethernet ara yUzU sayesinde tim
haberlesme opsiyonlar (6rn. Modbus
TCP, Ethernet/IP(1)(2))

HTML5 destekli web server

OPC UA server

MQTT protokoll

3 opsiyon kart takabilme imkam

Hizlh dahili I/O girigleriile basit
hareket kontrol imkam

Genis /O secenekleriile moduler PLC
TUm S500/5500-eCo I/O moddulleriile
uyumlu

Pro
Yiiksek hesaplama, hareket kontrol ve
loT uygulamalarn igin

loT uygulamalan ve hareket kontrol

uygulamalarii¢in gugld islem mz.

BUyUk projeler icin genis hafiza ve

web server

2 anahtar olarak ayarlanabilen

bagimsiz ethernet portu

TUrlG haberlesme opsiyonlan

- Bina otomasyon sistemlerii¢in
KNX(1) ve BACnet(1)(2).

- Telekontrol (IEC 61870-5-104)

- Enerji ydnetimi (IEC61850 (1))

- Hareket kontrol (EtherCAT (1)(2)

- SCADA baglantis1

PLC open kitlphanesi (1)(2) ile

koordineli hareket kontrol imkani ve

EtherCAT(1)(2)

Daha fazla detay i¢cin ABB
youtube sayfasim ziyaret
edebilirsiniz.

www.youtube.com/user/abbplc
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PLC otomasyon urun ailesi
AC500 Sistem mimarisi

AC500, Ustun yerel genisletme 1/O eklentileri ile, simfinin en iyisi
CPU islevselligini ve endUstri lideri performansi bir arada sunar.




PLC OTOMASYON URUN AjLESI

01AC500 CPU'lar 10
1/0 modiliine kadar
lokal genisletme saglar.
Standart S500 ve
S500-eCo karisik
olarak kullanmlabilir.

02 Terminal Ginitesi / V3
PLC terminal Unitesi

03 4 haberlesme
secenegdine kadar
genisletme imkam, V3
PLC'lerde bu 6 adete
kadar ¢ikmaktadir.

04 CPU modulu /

V3 CPU modiill

055500 Terminal initesi

06 500 I/0 modili

07 S500 I/0 moddlleri o1
icin ¢ikanlabilir
etiket tutucu,

08 5500-eCo I/0 modiili

09 Hafiza kart1

10 Pil

02

04 05

09 10

06

o7

03

08
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PLC otomasyon urun ailesi
AC500 PM595 sistem mimarisi

AC500 Urun ailesinin bayrak gemisi niteligindeki PM595 CPU'lar
yuksek hizi hafiza ile birlestiren cok gelismis bir PLC'dir.

AC500 CPU PM595 ile ABB, makine kontrol Zorlu ortamlarda bile cesitli baglant1 6zellikleri,
uygulamalariigin yeni bir donem baslatti. COmert entegre guvenlik ve kullanilabilirlik, makine
bellege sahip yiiksek performansh islemcisi, Ureticilerine otomasyon gdérevlerini yerine
otomasyon uygulamalarinin tim zorluklari igin getirirken degerli avantajlar saglar.

performans, glivenlik ve giivenilirlik
saglamaktadir.




PLC OTOMASYON URUN AjLESI

01AC500 CPU'lar 10
1/0 modilline kadar
lokal genisletme saglar.
Standart S500 ve
S500-eCo karisik
olarak kullamlabilir.

02 Dahili terminal Ginitesi
032 haberlegsme
secenegine kadar
genisletme im-

kan, safety sistem
mimarisi segenegi

04 S500 Terminal Unitesi

05500 1/0 modiili

06 S500-eCo I/0 modiilu

07 Hafiza karth

08 Pil o1

09 Cikanlabilir S500
1/0 etiket tutucu

02

03

o7

04

08

05

09

06
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PLC otomasyon urun ailesi
AC500 kontrol destekli durum izleme sistemi
(CMS)

Operasyonlarnmz icin ol¢ulebilir performans

Kanitlanmis AC500 platformunu temel alan bir
durum izleme sistemi (CMS) ile varhklarimz
optimize edin. FM502 modiill, hizmet ve isletme
maliyetlerini en aza indirirken daha fazla verimlilik
ve daha yuksek guvenilirlikle ytratilen
operasyonlarimzi iyilestirmenize yardimci olabilir.



01TF501yadaTF502
terminal Unitesi

02 Oyada2 haberlesme
opsiyonu

03 PM592 CPU

04 FM502 CMS modauli

05 Genisletilebilir /0
terminal Unitesi

06 Genisletilebilir 1I/0

Cok diisiik titregim

Denetim verileri - KPI

Kablolama 6ncesi dlgim

PLC OTOMASYON URUN AILESI

Ongériilebilir performans ve liretkenligi
sisteminize ekleyin

CMS modiili, operasyonunuzun gercek zamanh
durumunun hassas yonetimini saglayarak her
turli makine sistemiyle daha fazla givenilirlik ve
kolay entegrasyon saglar. Bu sayede, daha verimli
makineler ile, 6ngoérilebilir performans ve bakim
maliyetlerinde 6nemli azalma ile isinizi ve
Uretkenliginizi yeni bir diizeye tasir.

ister bagimsiz durum izleme, ister makine veya
proses kontrolline entegre olsun, modiil, tek bir
kontrolor ile ayn1 anda durum izleme, kontrol,
koruma, giivenlik ve veri kaydedici islevlerini
gerceklestiren optimize edilmig, kendi kendini
analiz yapabilen otomasyon ¢6ziimleri olusturmak
icin mikemmel sekilde uygun bir ¢6zimdur. Hizh
veri kaydedici islevi, kontrol ve Uretim bilgilerini
dogrudan birlestirme olanadi sayesinde tutarh
yuksek kaliteli retime de katkida bulunur.

Is1

Titresim
Gurulta

Basit analiz ve uyarilar RMS
alarmlar /Sistem
durusu

Zaman

L]
Aylar énce

LT
Haftalar 6nce
Giinler 6nce
Duman

67

CMS ayrica makine arizalarina, éngérilemeyen
ani hasarlara, yanhs kuruluma karsi koruma saglar
ve bakim ve hazarlari azaltir. Neredeyse hicbir
planlanmamis kesinti, tesisin kullanlabilirligini ve
glvenilirligini artirir.

Avantajlan

« Anhk onarim yerine planh bakim, éngérilebilir
performans saglar

« Yaklasan hasar cok erken tespit edilir

Ani anzalara ve kritik kosullarda cahsmaya karsi

koruma

« Bakim maliyetlerinin ve kayip tretim sdresinin

azaltilmasi

Tesis kullamlabilirligi arttirma

« Urlinlin tiim yasam dmrii boyunca verimli

kullaniminm saglar

Kullanimi, bakimi, uyarlanmasi veya

genisletilmesi basit

.

.

.

AC500+CMS = arttinnlms makine verimi

TUm{ AC500 platform modilerligine dayah olarak
en Ust diizeyde esneklik saglar: iletisim ve 1/0
modulleri eklenebilir ve Glvenlik CPU ile
genisletilebilir.

Genigletilebilir, saglam ve kamtlanmis

- Bagimsiz CMS veya entegre kontrol

« AC500 iletisim modulleri ve S500 1I/O modiilleri
ile genisletilebilir

« AC500 platformuna dayal olarak kanitlanmis ve

gelecege yonelik sistem mimarisi

Zorlu kosullar XC versiyonu mevcuttur

Hizh veri kaydedici, 6rn. Uretim kalitesi icin

« Durum izleme ve hizli koruma (titresim, akim,
gerilim, hiz/enkoder)



68 OTOMASYON URUNLERI FiYAT LiSTESi | 2023

PLC otomasyon urun ailesi
AC500 V3 gelistiriimis baglant

ve performans

Yeni V3 8zellikleri, baglanti ve islevler s6z konusu
oldugunda, kupldr veya anahtar gibi ek cihazlara
ihtiya¢c duymadan yerlesik olarak saglanan islevler
s6z konusu oldugunda daha da fazla esneklik ve
6zglrlik saglar. AC500 V3, yeni protokoller ve
islevler aracihgiyla IoT ve dijitallestirme ve giivenli
bulut baglantis1 gereksinimlerine hazirdir.

/./‘

Yiiksek performans

v

Siber giivenlik

Vv

Teknoloji 6nciisii
ozellikler

Dahili 6zellikler

AC500V3

N K

A K

Dabhili
haberlesme

Geriye doniik
tam uyumluluk

Gelistirilmis miihendislik
ve hata ayiklama

*Hazirhk agamasinda

Yiiksek performans

« Daha hizh CPU ylksek hizh islemciler
- Daha fazla hafiza secenekleri

« Modern, gelismis ek modiller

Siber giivenlik

- Dijital olarak imzalanmis firmware
glincellemeleri ile donanimsal giivenlik

-« HTTPS, FTPS, OPC UA ve MQTT ile glivenli
baglanti opsiyonlan

« Automation Builder yazihmi ile sifrelenmis
haberlesme secenediile tam givenli
programlama

Teknoloji 6nciisii 6zellikler

« OPC UAile kolay SCADA ya da HMI baglantis:

« MQTT ile hizh ve verimli bulut baglanti
secenekleri

« Dahili HTML5 web server ile her yerden kontrol

« PROFIsafe destekli glivenli CPU kullanim

Dahili haberlesme

. iki tamamen bagdimsiz ag anahtar olarak

ayarlanabilen ethernet portu

Ethernet/IP* ile dahili haberlesme ¢6zimu

- CANopen master ara yuzu ile CAN2A/2B, J1939
destegdi

« OPC UA server, OPC DA alarm ve event
baglantisi

- IEC61850

- IEC60870-5-104 telekontrol

.

Geriye doniik tam uyumluluk

« AC500 platformuna ait tim 10 modiilleri ile
uyumlu

- V2'den V3 kod transfer ile mevcut sistemlerin
kolay entegrasyonu

Gelistirilmis miihendislik ve hata ayiklama

- Versiyon kontrol sayesinde her modifikasyonu
takip etme imkam

- Kolay proje yonetimi

« Nesne tabanh programlama

« Gelismis IEC 61131-3 editori

« Offline similasyon imkam
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AC500 V2'nin esnekligi, 6lceklenebilirligi ve mevcut uygulamalara yeni 6zellikler eklemeniz

kapladigi alan yeni CPU serisine aktarildi. Bu veya makineleri ve uygulamalar buluta aktarmak

nedenle AC500, cesitli uygulamalar igin icin genisletmeniz gerektiginde dogal bir triin

mukemmel bir secim olmaya devam ediyor veya tercihi olacak.

? Bes terminal linitesi ? D6rt CPU secenegi ? Mevcut I/0 modiilleri ile tam uyum
- 0dan 6 adete kadar haberlesme « AC500 V2ile aym boyutta « AC500/AC500-eCo I/0 ailesi ile

opsiyonu: « Yenive glincellenmis islemci tam uyumlu
- Turlt saha haberlesmeleri - Daha fazla performans ve hafiza « 10 Modiile kadar PLC yanina I/O
- Fonksiyon modiilleri - Daha fazla baglanti yerlestirme imkam
- Safety sistem icin kullamlabilir - Uzak I/0 baglantisi ile I/O sayisi

genisletme imkam
« Glvenli I/0 kullanim

(. . .0
® e S
[}
?
Daha fazla dahili haberlesme arayiizii ® Gelistirilmis kontrol ara yiizii Gelistirilmis miihendislik ve hata
« Bir COM1 seri araylz « Gelismis ekrani sayesinde PLC ayiklama
« Bir CAN ara yuzu Uzerinden; « Nesne tabanh programlama
- iki adet Ethernet ara yiiz{; - Bazi donanimsal ayarlamalar « Gelismis IEC61131-3 programlama
- Ag anahtan « I[P ve COM adres degisikligi arayuzu
- Bagimsiz iki adet haberlesme ara « Yedekli sistem mimarisi durum - Entegre HTML5 Web server
ylzi bilgileri
- Lisansh protokolleri cahstirabilir. « Kontrol butonlariile PLC

parametrelendirilebilir.
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AC500
Siparis bilgileri

AC500 islemci ailesi

« 2 dahili RS232/RS485 konfigiire edilebilir seri port

« GOsterge ekrani ve 8 fonksiyon tusu ile durum izleme

« PLC yanina takilabilen 10 modiil (S500 ve S500-eco karisik kullanilabilir.)
« 4 haberlesme modiil ilavesi

« Opsiyonlu SD kart yuvasi ile harici data ve program yededi kayd

-« CM582-DP, CM588-CN veya CM589-PNIO ilave haberlesme modiilleri ile PROFIBUS,

CANopen ya da PROFINET IO haberlesmelerinde ilave olarak kullanilabilme

« Ethernet destekli PLC'lerde Web Server ve IEC 60870-5-104 kullanabilme

:;?i;as:nKB I:i?/?vl;:?/r;:olll(i:::ag; zamam Entegre haberlesme portlan Tip Siparis kodu Euro;x:ia:t]
128 0.06 /0.09 /0.7 2 x seri haberlesme PM572 1SAP130200R0200 950
512 0.06/0.09/0.7 Ethernet (2), 2 x seri haberlesme PM573-ETH (1) 1SAP130300R0271 2.106
512 0.05/0.06/0.5 2 x seri haberlesme PM582 1SAP140200R0201 1.474
1024 0.05/0.06/0.5 Ethernet (2), 2 x seri haberlesme PM583-ETH (1) 1SAP140300R0271 3.199
1024 0.004 /0.008 / 0.008 Ethernet (2), 2 x seri haberlesme PM585-ETH (1) 1SAP140500R0271 3.554
2048 0.002 / 0.004 / 0.004 Ethernet (2), 2 x seri haberlesme PM590-ETH (1) 1SAP150000R0271 5.686
2048 0.002 / 0.004 / 0.004 ARCNET BNC, 2 x seri haberlesme PM590-ARCNET 1SAP150000R0261 5.067
4096 0.002 / 0.004 / 0.004 Ethernet (2), 2 x seri haberlesme PM591-ETH (1) 1SAP150100R0271 8.052
4096 0.002 / 0.004 / 0.004 2 x Ethernet (2), 1 x seri haberlesme PM591-2ETH (1)(4) 1SAP150100R0277 8.489
4096 0.002 / 0.004 / 0.004 Ethernet (2), 2 x seri haberlesme PM592-ETH (1)(3) 1SAP150200R0271 9.162
P_M572 P_M592 P_M585-MC—KIT
AC500 makine kontrol seti
Makine kontroliinde ihtiyacimz olacak tim modyuilleri tek bir paket halinde daha ucuza temin edin.
:I:;]gz":::KB ELe/?vZ:jl/rroﬁ;?:g; zamam Entegre haberlesme portlar Tip Siparis kodu Euro;zia::
PM585-ETH, CM579-ETHCAT,
1024 0.004 /0.008 / 0.008 TB511-ETH Ethernet (2), 2 x seri haberlesme, PM585-MC-KIT  1SAP140500R0379 4.343
EtherCAT Master
PM590-ETH, CM579-ETHCAT, TB521-ETH,
2048 0.002 / 0.004 / 0.004 TA524 Ethernet (2), 2 x seri haberlesme, PM590-MC-KIT  1SAP150000R0379 6.317

EtherCAT Master

(1) Ethernet haberlesmesi

(2) Web server ve IEC 60870-5-104 uzak kontrol her haberlesme ara ytzu igin ayri saglanir.
(3) Dahili 4 GB harici flashdisk kullamc verileri ve veri kaydi icin kullamhr.

(4) Sadece bu PLCicin Uretilen TB523-2ETH terminal Unitesi ile kullamlhr.
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AC500
Siparis bilgileri

AC500 CPU PM595

« Software ayarlar ile PROFINET, EtherCAT ya da Ethernet/Modbus TCP olarak ayarlanabilen 2 Ethernet portu

« 2 adet bagimsiz olarak IEC 60870-5-101, online programlama, Web server vs. olarak ayarlanabilen Ethernet portu
- 2 adet RS232/485 olarak konfiglire edilebilen port

« Uzak I/0 kullamimi disinda, harici 10 adet S500 ve/veya S500-eco I/0 kart1 ekleyebilme imkani

- Herhangi bir terminal Gnitesi eklemeye gerek kalmadan 2 adet harici haberlesme kart1 ekleme imkam

PM595-4ETH-F

:::’?::gKB :;Le/ra’zfjl/r:\oti:ﬁgg; zamam Entegre haberlesme portlan Tip Siparis kodu Euro;;\)ga:t]
16 0.0006/0.001/0.001 :);ittmirrr:qztt((g)?g:c:gflrr\]:g\:?lz;nlqaebilme)’ PM595-4ETH-F (3) 1SAP155500R0279 13.950
(2) Web server ve IEC 6870-5-104 her port icin bagimsiz olarak ayarlanabilir.

(3) 4GB dahili flashdisk kullanic1 verileri ve veri kaydi i¢in kullanihr.

Terminal {initesi

« AC500 PLC'lerin seri ve ethernet baglantilarin1 PLC'de kullanmak icin gereklidir. PM595 PLC'lerde gereksinim yoktur.

« 1veya 4 adet veriye kadar haberlesme modaiili eklenebilir versiyonlari mevcuttur.

« CPU icerisindeki dahili haberlesmelerin islevi i¢in kullanmilmasi gerekmektedir.

- CPU yanina takilan I/O'larin baglantisi bu modiile yapihr ve 10 adet modiile kadar baglantiya olanak sagdlar.

- FieldBusPlug-Slave baglantisini icerir, fakat TB523-2ETH modiiliinde bu baglanti bulunmaz.

« Bir adet COM1: 9 bin baglanti ara yizu igerir.

- Bir adet COM2: D-Sub 9 baglanti ara ylzl igerir. (TB523-2ETH icermez.)

::g;rrl‘:?:‘;r:‘odﬁl Dahili CPU baglanti secenegi Tip Siparis Kodu Euro;;}:iaet:
1 ARCNET BNC TB511-ARCNET (2) 1SAP111100R0260 330
2 ARCNET BNC TB521-ARCNET (2) 1SAP112100R0260 395
1 Ethernet R145 TB511-ETH 1SAP111100R0270 330
2 Ethernet R145 TB521-ETH 1SAP112100R0270 395
2 2x Ethernet R145 TB523-2ETH (1) 1SAP112300R0277 461
4 Ethernet R145 TB541-ETH 1SAP114100R0270 435

Not: Bu terminal Uniteleri siparis kodu son dért rakami RO1xx ve RO2xx ile biten yeni seri PLC'ler ile uyumludur. Cok eski seri PLC'ler i¢in ABB ile irtibata gegin.

(1) Sadece PM591-2ETH ile uyumludur.
(2) Sadece PM590-ARCNET CPU ile uyumludur.

TB511-ETH

TB541-ETH
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AC500
Siparis bilgileri

AC500 durum gériintiileme CMS

« Yiksek frekansh sinyaller icin PLC entegre durum izleme ve hizh koruma (titresim, akim, voltaj, hiz/enkoder)

« FM502-CMS modiilliniin, CPU'ya dogrudan ara birim i¢in TF5x1 islev modull terminaline ihtiyaci vardir.
iletisim kupléri, diger 1/0
- Bagimsiz veya kontrol / glivenlik entegre durum izleme icin

- Veri depolama ve sinyal isleme veya iletisim icin aym TF5x1 Gizerinde PM592 CPU kullanilacak

- Kendi karmasik teshis algoritmalariicin C-kod ara birimi, ham veriler ve egrisel géstergeler icin 4GB Flash disk

FM502-CMS moduili:

- Senkronize calisan 16 hizh, hassas analog giris; IEPE veya + -10V olarak yapilandirilabilir.

- Kanal basina bireysel dlclim yapilandirmasi (baslat, durdur, tetikle)

- Kanal bagina 50k 6rnek/s ve 24 bit ADC ¢6zunurluk, ayarlanabilir 6rnekleme

- 300 kHz sayacina kadar enkoder girisleri (5V veya 24V); 12 mod, dahil mutlak SSI (1IMHz)

- Hizh veri kaydi, kompakt WAV-Dosyalari ve eger konfigire edilmisse enkoder bilgilerini otomatik olarak
CPU'ya gonderir.

- CPU'nun I/0 okuma bodlgesinde hizh koruma i¢in her zaman analog degderler mevcuttur.

Automation Builder'da yapilandirma: CMS kontroli icin kiitliphaneler ve wav dosyasi kullanim érnekleri

Mevcut indirme paketi: Sinyal isleme kiitiiphanesi, basit teshis ile 6rnek programlar, giinliige kaydetme

ve otomatik tetikleme (2)

Fiyati

Kupler say1s1  Aciklama Tip Siparis kodu Euro/Adet

Durum izleme sistemi (CMS") icin fonksiyon modld,
n.a. 16A1, 2DI, 2DC, 1xEncoder (A B.Z). FM502-CMS 1SAP260400R0001 6.047

FM502 terminal Gnitesi fonksiyon modiilQ,

1x Ethernet, 1x seri haberlesme, yayh terminal, 24VDC. EEEAE (@) L L ACDORO T e

FM502 terminal Unitesi fonksiyon modiili, 2x kuplor baglantisy,

1x Ethernet, 1x seri haberlesme, yayh terminal, 24VDC. UEELAERE L) LS L2 00RO E

(1) Sadece FM502 ve PM592-ETH igin
(2) "Uygulama Ornekleri" www.abb.com/plc adresinden indirilebilir.

FM502-CMS TF501-CMS TF521-CMS
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AC500

Siparis bilgileri

AC500 V3 CPU'lar

« 1x dahili RS232/RS485 seri haberlesme (ACSIl ya da Modbus RTU Master/Slave)

« 2x dahili PROFINET 10 (2)(3), Ethernet IP Adaptér (2)(3), EtherCAT (2)(3), IEC60870-5-104 ya da IEC61850(3)

olarak ayarlanabilen Ethernet kart

« Lisansile CP600 Web panellerde ya da PC lizerinden kontrol edilebilen HTML5 Tabanh Web Server

« 1x CANopen Master/Slave, CAN 2A/'B ve 31939 olarak ayarlanabilen CAN baglanti ara yizi

« Durum bilgisi goériintiileme amaci ile Display ekran ve 8 adet tus takimm

- PLC yanina 10 adet S500 ve/veya S500-eCo I/O moduliu ekleyebilme

. istenildigi gibi ayarlanabilen simultane harici haberlesme kart1 ekleme opsiyonu

« V3 PLC'lerile kullanilan TB56xx-2ETH terminal Unitesi ile kullanma

« Veri saklama ve program yedegdi i¢in harici opsiyonlu SD kart baglantis

- Sadece Automation Builder 2.x stirimleri ile programlama

Program/ Veri i§|em basina ps déngii zamam s P Fiyat1

hafizas1 MB(5)(6) Bit/Word/Noktah say1 Entegre haberlegme portlan Tip Siparig kodu Euro/Adet
2x PROFINET 10 Controller (2)(3)/

8 (Kullanic1 Program EtherCAT Master (2)(3) ya da EthernetlP PM5630-2ETH (1)

ve Data igin 2) 0.020/0.020/0.120 (2)(3 ayarlanabilir ethernet ara yuzi, (4) L J000R0 /S EE
1 x Rs232/RS485, 1x CAN ara yiizii
2x PROFINET 10 Controller (2)(3)/

80 (Kullanici Program EtherCAT Master (2)(3) ya da EthernetlP PM5650-2ETH (1)

ve Data icin 8) 0.010/0.010/0.010 (2)(3) ayarlanabilir ethernet ara yiizii,  (4) 15AP141000R0278 4.622
1 x Rs232/RS485, 1x CAN ara yuzi
2x PROFINET 10 Controller (2)(3)/

160 (Kullanmic1 Program EtherCAT Master (2)(3) ya da EthernetlP  PM5670-2ETH (1)

ve Dataicin 32) 0.002/0.002 /0.002 (2)(3) ayarlanabilir ethernet ara yizd, 4) PP 1E0)
1 x Rs232/RS485, 1x CAN ara yiizii
2x PROFINET 10 Controller (2)(3)/

160 (Kullanic1 Program

ve Dataicin 32)/8GB  0.002 / 0.002 / 0.002 EtherCATMaster (2)(3) ya da EthernetlP PM5675-2ETH(1) ¢, p;51500R0278 9.243

(2)(3) ayarlanabilir ethernet ara yizd, 4)

Flash Disk 1 x Rs232/RS485, 1x CAN ara yiizii

(1) OPC UA, IEC 60870-5-104 ya da Webserver olarak ayarlanabilen Web Server.
(2) intiyaca gére saglanr.

(3) Baz1 haberlesmeler lisans istemektedir, asagida belirtilmistir.

(4) Sadece TB56xx-2ETH ile kullanmhr.

(5) Hafiza boyutlan V2 ile karsilastinlmamah. Automation Builder 2.4.0 veya sonraki striimlerde projelerin farkh ve ayri bir Kullanici Programi kodu ve Veri bellegi hesaplamasi
vardir: Sistem, konfiglirasyon ve web sunucusu boélimleri artik sayilmaz. Bu, V2'ye kiyasla tipik olarak yaklasik %50 daha dustk bellek kullanimi ve Automation Builder 2.3.0 veya

oncesinde derlenen V3 projelerine kiyasla daha distk bellek kullanmimi ile saglar.
(6)Toplam Kullanic1 Haf1zasi, kullamci program kodu, dinamik olarak degisen data hafizasi, ag sunucu hafizasi ve sistem mimarisi

PM5630-2ETH PM5650-2ETH PM5670-2ETH PM5675-2ETH

Lisans 6zellikleri

Bazi donanim ve yazilhmsal 6zellikler lisansla yeni CPU'larla genisletilebilir, bu sayede:
- Daha esnek bir konfiglirasyon yapilabilir.

- Donanim degdismeye gerek olmadan sistem konfiglirasyonu genisletilebilir.

Lisans tipi Sadece PLC Ethernet ara yiizii ile kullamlabilme CPU lisansi Tip Siparis kodu Euro;zia::
HW Modbus TCP HA calisma lisansi PS5601-HA-MTCP 1SAP195400R0101 1.458
HW IEC 61850 haberlesme protokoli lisansi PS5602-61850 1SAP195600R0101 1.250
HW KNX kontrolcisi cahstirma lisansi PS5604-KNX 1SAP195800R0101 833
HW BACnet B-BC protokolii calistirma lisans PS5607-BACnet-BC 1SAP195550R0101 1.250
HW Hareket kontrol kitiiphanesi cahistirma lisansi PS5611-MC 1SAP192150R0101 833
HW AC500 V3icin Ethernet/IP Scanner ¢cahistirma lisansi PS5613-EIP-S 1SAP196101R0101 833
HW AC500 V3icin Ethernet/IP Adapter calistirma lisansi PS5613-EIP-A 1SAP196100R0101 542
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AC500
Siparis bilgileri

AC500 V3 Terminal linitesi

- Sadece AC500 V3 PLC'lerin haberlesme araytizleri baglantisiicin kullanihr.
- 0,1,2,4yada6 adet haberlesme kartiigin slot imkam

« CPU lzerindeki dahili haberlesme opsiyonlarii¢in baglanti kuplori

10 adet PLC yanina I/O baglayabilme imkam

- COML1: 9 pin ¢ikartilabilir yayh terminal baglanti

« CAN 2x5 pin ¢ikanlabilir yayh terminal baglanti

2x R145 Ethernet ara yiizli, ag anahtan olarak konfigiire edilebilir.

Haberlesme modiil baglanti sayis1 Dahili CPU baglanti secenegi Tip Siparis kodu Euro;xiaet:
(0] TB5600-2ETH 1SAP110300R0278 309
1 2x RJ45 Ethernet, 1x COM1 cikartilabilir TB5610-2ETH 1SAP111300R0278 411
2 seri haberlesme ve 1 adet 2x5 pin TB5620-2ETH 1SAP112300R0278 472
4 CAN/CANopen ara ytizi TB5640-2ETH 1SAP114300R0278 514
6 TB5660-2ETH (2) 1SAP116300R0278 565

(2) Talep durumunda tedarik edilir.

TB5600-2ETH TB5610-2ETH TB5620-2ETH

TB5640-2ETH TB5660-2ETH
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AC500
Siparis bilgileri
Haberlesme modiilleri
Protokol Baglant tipi Tip Siparis kodu Fiyat:
Euro/Adet
PROFIBUS DP VO/V1 master D-Sub 9 CM592-DP 1SAP173200R0001 1.514
PROFIBUS DP VO/V1 slave D-Sub 9 CM582-DP 1SAP172200R0001 1.187
Ethernet (TCP/IP, UDP/IP, Modbus TCP) 2 X R145 - switch olabilme CM597-ETH 1SAP173700R0001 1.514
CANopen master Terminal blok 2 x 5 pin, yayh CM598-CN 1SAP173800R0001 1.514
CANopen slave Terminal blok 2 x 5 pin, yayh CM588-CN 1SAP172800R0001 951
PROFINET I/O RT kontroller 2 x RJ45 - ag anahtari olabilme CM579-PNIO 1SAP170901R0101 1.872
PROFINET IO RT device 2 x RJ45 - ag anahtari olabilme CM589-PNIO 1SAP172900R0011 1.185
54R2E|ar:Er:algt::olarak baglanabilme) 2 X R145 - ag anahtar olabilme CM589-PNIO-4 1SAP172900R0111 2.799
EtherCAT master 2 xRJ45 CM579-ETHCAT 1SAP170902R0101 1.898
Serial + co-processor 2 x RS-232/485 yayh terminal Ginitesi CM574-RS 1SAP170400R0201 1.222
Serial RCOM 2 xRS-232/485 (1 x RCOM/1 x Console) CM574-RCOM 1SAP170401R0201 1.627
CM592-DP CM574-RS CM598-CN CM579-PNIO
CM574-RCOM
Protokol Haberlesme modiilii Haberleseme arayiizmodiilii  1/0 genigletme modiilii Uygulamalar gsztleakrlenen
S500 S500-eCo S500-S v2 V3
Modbus TCP Dahili Haberlesme araylzii  ClI521-MODTCP / CI522-MOD- e ° - HA, uzak I/0 o °
CM597-ETH TCcP HA, uzak 1/0 . -
PROFIBUS DP CM592-DP master Cl541-DP / C1542-DP L L] - uzak I/0 o e (1)
. - - hot-swap I/0O (] -
PROFINET IO RT CM579-PNIO kontrolciisi CI501-PNIO / C1502-PNIO [ o o uzak 1/0, safety 1/0 o °
. - - hot-swap 1/0 . (]
C1504-PNIO / CI506-PNIO o o o uzak 1/0, safety 1/0 o -
° - - hot-swap 1I/O0 o -
CANopen Dahili CAN ara yuzi CI581-CN / CI582-CN - - - uzak 1/0 - ®(2)
CM598-CN master o o - uzak I/0 o -
EtherCAT CM579-ETHCAT master CI511-ETHCAT / CI512-ETHCAT e o - uzak I/0 o °
CS31 bus Dahili COM1 ara yilizli DC505-CS31 / C1592-CS31 ° o - uzak I/O o -
CI590-CS31-HA ° - - HA ° _
CM574-RS DC505-CS31 / CI592-CS31 [ o - uzak I/0 o -
CI590-CS31-HA [ - - HA o -

(1) yapim asamasinda
(2) Suasamada sadece CI58x modullu desteklemekte, ek 1/O eklenemez. Destek i¢in ABB ile iletisime gegebilirsiniz.
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AC500
Siparis bilgileri

1/0 modiilleri

- AC500 ve AC500-eCo i¢in I/O genigletme

- CS31, PROFINET 10, ETHERCAT, Modbus TCP, PROFIBUS DP,
CANopen modiilleriigin dagimik I/0 artirinminda kullanmilir.

- DCisimli modiilleri giris ya da ¢ikis olarak tanimlanabilmektedir.

« Terminal Unitesi ile kullamlir. (Terminal tniteleri bélimine bakin lttfen)

Dijital 1/0

:)/Iel;ré)p/lDC Giris tipi Cikas tipi Cikis sinyali Iie;:\;;:;umtem Tip Siparis kodu Euro;;)gaet'!
32/-/- 24V DC - - TU515 / TU516 DI524 1SAP240000R0001 522
-/-/16 24V DC Transistor 24VDC,0.5A TU515 / TU516 DC522 1SAP240600R0001 535
-/-/24 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU515 / TU516 DC523 1SAP240500R0001 643
16 /-/16 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU515 / TU516 DC532 1SAP240100R0001 714
8/8/- 24V DC Role 230VAC,3A(2) TU531/TU532 DX522 1SAP245200R0001 537
8/4/- 230V AC Role 230VAC,3A(2) Tu531/TU532 DX531 1SAP245000R0001 434
-/32/- 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU515 / TU516 DO524 1SAP240700R0001 685
-/8/- - Transistor 24VDC,2A --/Tu542 DO526 1SAP240800R0001 864

(2) Role gikislar, kontak degisimleri.

DO524
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AC500
Siparis bilgileri

Analog 1/0

1/0 Tipi s s : . : Terminal linitesi . P Fiyat1
Al/AO/AC Giris sinyali Cikis sinyali vida/Yay Tip Siparis kodu Euro/Adet
16/0/0 - TU515/TU516 AI523 1SAP250300R0001 1.411
4/4/0 TU515/TU516 AX521 1SAP250100R0001 961
0/0/8 0..10V, 10V TU515 /TU516 AC522 1SAP2 RO001 1.207
(maks. 4 akim cikisy) 0/4...20 mA, PT100, PT1000, Ni1000 515/ C5 S 50500R000 -20

+10V

?n{askg (21 alam crkas) 0/4...20 mA TU515/TU516 AX522 1SAP250000R0001 1.451
0/16/0 - TU515/TU516 AO523 1SAP250200R0001 1.493

(maks. 8 akim ¢ikis1)

0...5V,0...10V, +50 mV, +500 mV,
1V, +5V, 10V, 0/4...20 mA, 220 mA,
8/0/0 PT100, PT1000, Ni1000, Cuso, - TU515/TU516 AI531 1SAP250600R0001 1.369

0...50kQ, S, T,N, K, ]

Analog/dijital kanisik I/O

Yiksek 6zellikli standart I/O modadilleri

- 16 dijital girig kanah

- 8 ayarlanabilir giris, ¢ikis kanah

« AC500 CPU, CS31ya da CI5xx haberlesme arayuzleriile ilk iki girisi 50k Hz'e kadar hizh sayici olarak ayarlama
« 4 adet bagimsiz olarak gerilim, akim olarak ayarlanabilen 12 bir + isaret bit'li 1-2 kablo baglantih analog giris
« Her kanal icin galvanik yahtim

« Tum CI5xx modidilleri ile uyumlu

1/0 Tipi e . . .. . . Terminal linitesi . . . Fiyati
Al/AO/DI/DO/DC Giris sinyali Cikisg tipi  Cikis sinyali vida/yay Tip Siparis kodu Euro/Adet
4/2/16/-/8 24V DC/0...10V, -10...+10V, il; V18C’+(1.OSV DA501 1SAP250700R0001 903
——— 0...20mMA, 4...20 mA, Transistor o _20.r;"\A ' TU515/TU516

4/2/-/16/8  PT100,PT1000, Ni100, Ni1000 4. 20mA DA502 1SAP250800R0001 1.028
Cok fonksiyonlu modiiller

: . 1/0 Tipi soio s : . : . Terminal linitesi . A Fiyat:
Fonksiyonellik DI/DO/DC Giris sinyali Cikig tipi  Cikis sinyali vida/yay Tip Siparis kodu Euro/Adet
Enkoder modiilii
Enkoder ve 24V DC 2 enkoder 2 PWM
PWM modiilii 2/-/8 girisi A/B/C farki  cikis 24VDC,0.1A TU515/TU516 CD522 1SAP260300R0001 951
. DC541, AC500 CPU terminali tabaninda bir iletisim moduli yuvasina takilir, ekstra terminal blogu gerekli degildir.

« Tim CI5xx modyuilleri ile uyumludur.

: . 1/0 Tipi s s s . . : T s A Fiyati
Fonksiyonellik DI/DO/DC Giris sinyali Cikig tipi  Cikis sinyali Terminal linitesi Tip Siparis kodu Euro/Adet
Kesme I/0 ve hizh sayic1
Kesmel/Ove o0 4ypc Transistér 24VDC,0.5A N/A(2) DC541-CM (1) 1SAP270000R0001 766

hizh sayici

(1) Multifonksiyon

AO523 Al531 DA501 CD522



78

AC500

OTOMASYON URUNLERI FiYAT LiSTESi | 2023

Siparis bilgileri

Haberlesme modiilleri

1/0 say1s1 ss s s - s . Terminal linitesi . s Fiyati
Al/AO/DI/DO/DC Giris sinyali Cikis tipi  Cikis sinyali vida/yay Tip Siparis kodu Euro/Adet
CS31-Bus
-/-/8/-/16 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU551-CS31/ TU552-CS31 DC551-CS31 1SAP220500R0001 656
-/-/-/-/16 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU551-CS31/ TU552-CS31 CI590-CS31-HA 1SAP221100R0001 1.082
4/2/8/-/8 24V DC/ Transistor 24V DC,0.5A/ TU551-CS31/TU552-CS31 Cl592-CS31 1SAP221200R0001 1.016
0...10V,-10...+10V, -10...+10V,
0...20mA, 4...20 mA, 0...20mA,
PT100, PT1000, 4...20 mA
Ni100, Ni1000
PROFIBUS-DP
4/2/8/8/- 24V DC/ Transistor 24V DC,0.5A/ TU509/TU510/TU517/TU518 CI541-DP 1SAP224100R0001 1.288
0...10V,-10...+10V, -10...+10V,
0...20mA, 4...20 mA, 0...20 mA,
PT100, PT1000, 4...20mA (1)
Ni100, Ni1000
-/-/8/8/8 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU509/TU510/TU517/TU518 DI542-DP 1SAP224200R0001 912
CANopen
4/2/8/8/- 24V DC/ Transistér 24V DC,0.5A/ TU509/TU510/TU517/TU518 CI581-CN 1SAP228100R0001 1.288
0...10V,-10...+10V, -10...+10V,
0...20mA, 4...20 mA, 0...20 mA,
PT100, PT1000, 4...20mA
Ni100, Ni1000
-/-/8/8/8 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU509/TU510/TU517/TU518 CI582-CN 1SAP228200R0001 759
EtherCAT
4/2/8/8/- 24V DC/ Transistor 24V DC,0.5A/ TUS507-ETH / TU508-ETH CI511-ETHCAT 1SAP220900R0001 1.627
0...10V,-10...+10V, -10...+10V,
0...20mA, 4...20 mA, 0...20 mA,
PT100, PT1000, 4...20mA
Ni100, Ni1000
-/-/8/8/8 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU507-ETH / TU508-ETH CI512-ETHCAT 1SAP221000R0001 869
PROFINET IO RT
4/2/8/8/- 24V DC/ Transistor 24V DC,0.5A/ TUS507-ETH /TU508-ETH CI501-PNIO 1SAP220600R0001 1.627
0...10V,-10...+10V, -10...+10V,
0...20mA, 4...20 mA, 0...20 mA,
PT100, PT1000, 4...20 mA
Ni100, Ni1000
-/-/8/8/8 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU507-ETH / TU508-ETH CI502-PNIO 1SAP220700R0001 869
Modbus TCP
4/2/8/8/- 24V DC/ Transistor 24V DC,0.5A/ TUS507-ETH /TU508-ETH CI521-MODTCP 1SAP222100R0001 1.472
0...10V,-10...+10V, -10...+10V,
0...20mA, 4...20 mA, 0...20 mA,
PT100, PT1000, 4...20mA
Ni100, Ni1000
-/-/8/8/8 24V DC Transistor 24V DC,0.5A TU507-ETH / TU508-ETH CI522-MODTCP 1SAP222200R0001 832
CI541-DP CI581-CN CI511-ETHCAT CI501-PNIO
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Siparis bilgileri
Haberlesme modiilleri
PLC arayiizi Desteklenen protokol GCikis sinyali Terminal initesi Ti Siparis kodu Fiyat
y P Gikig siny P parig Euro/Adet
PROFINET 10 RT protokol doniistiiriiciiler
PROFINET I/O - 3x R5232./485 ._.. TU520-ETH CI504-PNIO 1SAP221300R0001 1.125
ASCll seri haberlesme ara yuzi
1x CAN 2A/2B or 2 x RS232/485
PROFINET I/O CANopen Master ASCII seri haberlesme ara yiizii TU520-ETH CI506-PNIO 1SAP221500R0001 1.764
CI504-PNIO
Terminal {initesi
Dijital ve analog I/O genisletme modaiilleri i¢cindir.
Lutfen dikkat: Réle ¢ikish modiiller igin, 230V AC (TU531/TU532) kullanimi gereklidir.
Haberlesme tipi Beslenme girisi Baglanti tipi Ti Siparis kodu Fiyat
8 P ging g p P parig Euro/Adet
Vidah TU507-ETH 1SAP214200R0001 193
Ethernet haberlesme modiil ara yiizi 24V DC
Yayh TUS508-ETH 1SAP214000R0001 193
Ethernet ag ge¢idi modiilleri 24V DC Yayh TU520-ETH 1SAP214400R0001 245
Vidah TU517 1SAP211400R0001 151
CANopen/ PROFIBUS DP(1) haberlesme ara ylzi 24V DC
Yayh TU518 1SAP211200R0001 151
Vidah TU509 1SAP211000R0001 151
PROFIBUS DP / CANopen haberlesme ara yliz modulleri 24V DC
Yayh TU510 1SAP210800R0001 151
Vidah TU515 1SAP212200R0001 124
1/0 modiilleri 24V DC
Yayh TU516 1SAP212000R0001 124
1/0 modiilleri Hot Swap (2) 6zellikli 24V DC Yayh TU516-H 1SAP215000R0001 248
Vidah TU531 1SAP217200R0001 148
1/0 modidilleri AC / réle 230V AC
Yayh TU532 1SAP217000R0001 138
1/0 modiilleri AC / role - Hot Swap (2) 6zellikli 230V AC Yayh TU532-H 1SAP215100R0001 275
1/0 moduli DO526 i¢in 24V DC Yayh TU542 1SAP213200R0001 124
1/0 modiili DO526 Hot Swap (2) i¢in 24V DC Yayh TU542-H 1SAP215200R0001 248
Vidah TU551-CS31 1SAP210600R0001 124
CS31 araytiz modilu 24V DC
Yayh TU552-CS31 1SAP210400R0001 124
(1) TU517/TU518 Terminal Uniteleriayrica 1 Mbaud PROFIBUS DP CI54x igin kullanhr.
(2) Hazirhk asamasinda
TUS515 TUS520-ETH TUs510 Tus18 TU508-ETH
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AC500
Siparis bilgileri

Terminal linitesi uyum tablosu

1/0 modiilleriigin Haberlesme arayiizleri i¢in

: TU515 TU531 TUS551-
Tip TU542 TU507- TU509 TU517
TU516 TU532 TU520-ETH CS31TU552-
TU516-H TU542-H TUS32-H ETHTU508-ETH TU510 TU518 cs3t

DA501 °

DA502 °

DC522 @

DC523 °

DC532 °

DI524 °

DX522 °
DX531 °
DO524 °

DO526 °

Al523

Al531

AO523
AX521
AX522
DC551-CS31 [
C1590-CS31-HA [
Cl1592-Cs31 .
CI501-PNIO .

CI502-PNIO °

CI504-PNIO .

CI506-PNIO .

CI511-ETHCAT .

CI512-ETHCAT .

C1521-MODTCP .

Cl522-MODTCP .

Cl541-DP [ o

Cl542-DP ° o

CI581-CN . °

Cl582-CN . °

(1) IMbaud haberlesme hziigin kullanmlabilir.
(2) Hotswap 6zelligi kullamlamaz.
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AC500

Siparis bilgileri

ACS500 Aksesuarlar

icin Aciklama Tip Siparis kodu Euro;’lﬁaet:

AC500 CPU'lar Hafiza kart1 (2 GB SD kart) MC502(1) 1SAP180100R0001 364
IZac;I;Ir:l;;iurl]lsfr]ciz\grut?ggg;eﬁ data yazim ve silme islerinde kul- MC5141 1SAP180100R0041 386
Standart kullamm i¢in 8GB mikro hafiza karti ve adaptori (2) MC5102 1SAP180100R0002 112
Data kaydi igin lityum pil TA521 1SAP180300R0001 98

omedsler e ot e aswosooroes 6

AC500 CPU'larin araytiz Beyaz etiket, 10'lu paket

modydlleri, haberlesme TA525 1SAP180700R0001 15

modyillerive I/0 modiilleri

Terminal Gniteleri Bos haberlesme modiil TA524 1SAP180600R0001 44

CPU terminal Uniteleri Duvara montaj kiti, 10'lu paket TA526 1SAP180800R0001 15
TB5x1 modiilleriigin, 5'li paket TA527 1SAP181100R0001 225

Haberlesme modiilleri 9 pin CM574-RS/RCOM klemensi, yedek parca 5'li paket TA532 1SAP182000R0001 494
5 pin CM575-DN/CM578-CN klemensi, yedek parga 5'li paket TA533 1SAP182100R0001 294
2x5 pin CM588-CN ve CM598-CN klemensi, yedek parga 5'li paket ~ TA534 1SAP182200R0001 444
10 pin DC541-CM klemensi, yedek parga 10'lu paket TA536 1SAP183100R0001 643

PM595 CPU Koruma kapagdy, yedek parga, 3'lii paket TA540 1SAP182600R0001 &il
Gergek zaman saati ve kahci hafiza igin lityum pil TA541 1SAP182700R0001 185
Vidah montaj kiti, 20'li paket TA543 1SAP182800R0001 27
PM585-ETH + TB521-ETH + CM579-PNIO + DA501 + CI502-PNIO +

AC500 V2 Egitim Seti CP6607 + Case + 115-230 V AC Gli¢ kaynagi + Ethernet kablosu + TA515-CASE ~ 1SAP182400R0002 14.087
demo program + hafiza kart1 + similasyon standh
PM5630-2ETH + TB5620-2ETH + CM579-PNIO + DA501 + CI502-

AC500 V3 Egitim Seti PNIO + CP6607 + Case + 115-230 V AC Gi¢ Kaynadh + Ethernet TA5450-CASE 1SAP187700R0001 14.087

kablosu + demo program + hafiza kart1 + simiilasyon standh

MC502

(1) MC5102 kullamm tavsiye edilmektedir.

(2) AC500-eCo V2 PLC'Lerle kullamimasi durumunda kapasitesi 4GB olarak simrlandinlmistir. Titresim altinda kullamimi 6nerilmez.

AC500 temel egitim durumu

CPU, I/Os, HMI
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AC500-eCo
Siparis bilgileri

AC500-eCo CPU'lar

« 1x RS485 seri haberlesme ara ylzi (2.si opsiyonlu olarak eklenebilir)

« S500/5500-eCo modiilleri karisik olarak 10 adet takilabilme (uzak I/O'larla bu say1 arttirilabilir)
« Veri saklama ve program yedegi icin opsiyonlu SD kart takma imkani

« Ethernet opsiyonu ve tiirli ethernet 6zellikler (web sunucusu vs)

« islem bagina minimum déngii zaman: Bit 0.08 us, Word 0.1 us, noktah say11.2 us

::\(;?ZTSTKB gIa/hI;I(i)I/{t\cl’/Ao Réle / Transistor E::::Ie§me Giris beslemesi Tip Siparis kodu Euro;;};a::
PM554: dijital 1/0

128 8/6/-/- Transistor - 24V DC PM554-TP 1SAP120600R0001 952
128 8/6/-/- Role - 24V DC PM554-RP 1SAP120700R0001 952
128 8/6/-/- Réle - 100-240V AC PM554-RP-AC 1SAP120800R0001 1.031
128 8/6/-/- Transistor Ethernet 24V DC PM554-TP-ETH 1SAP120600R0071 1.773
PM556: dijital 1/0, 512 KB program hafizasi

512 8/6/-/- Transistor Ethernet 24V DC PM556-TP-ETH 1SAP121200R0071 2.760
PM564: dijital ve analog 1/0 (1)

128 6/6/2/1 Transistor - 24V DC PM564-TP 1SAP120900R0001 1.186
128 6/6/2/1 Réle - 24V DC PM564-RP 1SAP121000R0001 1.186
128 6/6/2/1 Réle - 100-240V AC PM564-RP-AC 1SAP121100R0001 1.236
128 6/6/2/1 Transistor Ethernet 24V DC PM564-TP-ETH 1SAP120900R0071 2.032
128 6/6/2/1 Réle Ethernet 24V DC PM564-RP-ETH 1SAP121000R0071 2.032
128 6/6/2/1 Réle Ethernet 100-240V AC PM564-RP-ETH-AC 1SAP121100R0071 2.082
PM566: dijital ve analog 1/0, 512 KB program hafizasi (1)

512 6/6/2/1 Transistor Ethernet 24V DC PM566-TP-ETH 1SAP121500R0071 3.018

TUm AC500-eCo PLC'lerde 9 ve 11 pinli terminal bloklar siparis edilmelidir. PLC paketinde mevcut degildir.
(1) Tm PM564 ve PM566 PLC serilerindeki analog girigler istenildiginde dijital giris olarak ayarlanabilir.

PM554 PM556 PM564 PM566
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AC500-eCo
Aksesuarlar
Aksesuarlar

. - Fiyati

Aciklama Tip Siparig kodu Euro/Adet
2 GB SD kart, kullanim i¢cin MC503 gerektirir. MC502 1SAP180100R0001 364
SD kart adaptoriu MC503 1TNE968901R0100 155
Programlama kablosu USB'den RS485 Sub-D baglantili, 3 m TK503 1TNE968901R1100 509
Programlama kablosu USB'den RS485 terminal baglantih, 3 m TK504 1TNE968901R2100 618
RS485 izolator, Sub-D 9 pin / 5 pin terminal baglantih COM1 i¢in TK506 1SAP186100R0001 643
Gercek zaman saati modill, CR2032 pil dahil degildir. TA561-RTC (1) 1SAP181400R0001 185
COM2 i¢in RS485 seri adaptor TA562-RS 1TNE968901R4300 205
RS485 seri baglanti ve gergek zaman saati modiill birlesik tnite TA562-RS-RTC (1) 1SAP181500R0001 309
S500-eCo I/0 modiilleri ve AC500-eCo CPU'lar i¢in duvar montaj kiti (100 adet) TA566 1TNE968901R3107 121
COM2 i¢in RS485 izole seri port adaptor TA569-RS-1SO 1SAP186400R0001 341
Dahili I/O' lar igin dijital giris input simiilasyon, 6 adet anahtar bulunur, 24 V DC TA571-SIM 1TNE968903R0203 369
(1) Gergek zaman saati i¢in CR 2032 pil ayrica satin ahinmal, bu standartta herhangi bir pil kullamlabilir.
TK506 TA561-RTC TA562-RS TA562-RS-RTC TA570 TA571-SIM
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AC500-eCo
Siparis bilgileri

AC500-eCo V3 CPU'lar

Blyilk bellege sahip li¢ performans sinifi CPU (Temel, Standart ve Pro)

Dusuk giris sayih ve uygun fiyath uygulamalardan biyiik ve karmasik uygulamalara
Entegre ag anahtar islevine sahip bir veya iki bagimsiz Ethernet arabirimi

Opsiyon kartlarini kullanarak Gic adede kadar RS232 veya RS485 seri arabirimi

Veri depolama ve program yedekleme i¢in mikro hafiza karti yuvasi

Standart ve Pro CPU icin gercek zamanh saat, Basic icin istege bagh

Standart ve Pro CPU icin HTML5 Web gorsellestirmeli Web sunucusu islevi

Komut basina minimum doéngu siiresi: Bit 0,02 us, Word 0,02 ps, Kayan nokta 0,6 ps.
Role veya transistor ¢ikish yuksek miktarda yerlesik 1/0

4 eksene kadar PTO icin hareket kontrol fonksiyonlu yerlesik yliksek izl I/O'lar

Uc adede kadar dijital veya analog secenek kartiyla genisletilebilir

Standart ve Pro slirim, 10 1/0 modiliine kadar yerel olarak genisletilebilir (S500 ve/veya S500-eCo modiilleri karistirlabilir)
24V DC gli¢ kaynadn

Toplam kullamci Dabhili Role/' .. Entegre Opsiyon Gue o : - Fiyati
, Transistor kart1 ekleme kaynagh Tip Siparis Kodu

programve hafiza 1/O'lar haberlesme . Euro/Adet

aikiglan adeti

kB DI/DO/DC

Temel CPU PM5012-x-ETH 1MB CPU, Ethernet ara yiizii, 1 genigsletme modiilii

1 MB (Program 6/4/- Transistér 1x Ethernet 1 24V DC PM5012-T-ETH 1SAP122600R0072 427

koduveData) 3) 6,4/  Role 1x Ethernet 1 24VDC PM5012-R-ETH 1SAP122700R0072 427

Standart CPU PM5032-x-ETH: 2MB CPU, Ethernet ara yiizii, Gercek zaman saati ve mikro sd kart, dahili dijital 1/0, 2 opsiyon kart

2MB (512 kB 12/8/2 Transistér 1x Ethernet 2 24V DC PM5032-T-ETH 1SAP123400R0072 729

Programkoduve 4, g5/ Rgle 1x Ethernet 2 24VDC PM5032-R-ETH 1SAP123500R0072 729

Data + 1.5 MB Web

maks.) (3)

Standart CPU PM5052-x-ETH: 4MB CPU, Ethernet ara yiizii, Gercek zaman saati ve mikro sd kart, dahili dijital 1/0, 3 opsiyon kart1

4 MB (768 kB Pro- 12/8/2 Transistér 1x Ethernet 3 24V DC PM5052-T-ETH 1SAP124000R0072 969

gramkoduveData 5 /5,5 Rgle 1x Ethernet 3 24VDC PM5052-R-ETH 1SAP124100R0072 969

+about 3 MB Web

maks.) (3)

Pro CPU PM5072-x-ETH: 8MB CPU, Ethernet ara yiizii, Gercek zaman saati ve mikro sd kart, dahili dijital /0, 3 opsiyon kart

8 MB (1 MB 12/8/2 Transistor Ag adaptoéri 3 24V DC PM5072-T-2ETH 1SAP124500R0073 1.413

Program kodu ve opsiyonlu 2x

Data + 7 MB Web Bagimsiz

maks.) (3) Ethernet

8 MB(1 MB 12/8/2 Transistor Ag adaptéri 3 24V DC PM5072-T-2ETHW 1SAP124400R0073 1.857

Program kodu ve opsiyonulu 2x 1) 2

Data + 7 MB Web Bagimsiz

maks.) (3) Ethernet

genisgletilmis
calisma sicakhdn (3)

Terminal bloklar her AC500-eCo V3ile birlikte satin ahnmahdir.

(1)-20°C ... +70 °C. cahsma arahg

(2) Talep durumunda

(3) Hafiza boyutlarim V2 ve V3 CPU'larda dogrudan karsilastirmak yanhs olacaktir.

Automation Builder 2.4.0 veya sonraki sirimlerde projelerin farkh ve ayr bir Kullanici Programi kodu ve Veri bellegi hesaplamasi vardir: Sistem, konfigtrasyon ve web sunucusu
bdlumleriartik sayiimaz. Bu, V2'ye kiyasla tipik olarak yaklagik %50 daha dislk bellek kullanmimi ve Automation Builder 2.3.0 veya sonrasinda derlenen V3 projelerine kiyasla daha
dustk bellek kullanmimuile saglar.

PM5012-x-ETH PM5032-x-ETH PM5052-x-ETH PM5072-T-2ETH(W)
Temel CPU Standart CPU Standard CPU Pro CPU
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AC500-eCo

Siparis bilgileri

AC500-eCo V3 icin terminal bloklan

icerik Baglant tipi Kablo Girisi Tip Siparis kodu Fiyat
Euro/Adet

Temel CPU i¢in

Gug kaynagiicin 1x 3 kutup, 1x Vidah 5mm arahkh Yandan TA5211-TSCL-B 1SAP187400R0001 18

13 kutuplu I/O klemensleri

Gu¢ kaynagiicin 1x 3 kutup, 1x  Yayh 5mm arahkh Onden TA5211-TSPF-B 1SAP187400R0002 18

13 kutuplu I/O klemensleri

Standart ve Pro CPU'lar igin

Gug kaynagiicin 1x 3 kutup, 1x  Yayh 5mm arahkh Yandan TA5212-TSCL 1SAP187400R0004 32

13+1x12 kutuplu 1I/O

klemensleri

Gug kaynagiicin 1x 3 kutup, 1x  Yayh 5mm arahkh Onden TA5212-TSPF 1SAP187400R0005 32

13+1x12 kutuplu 1I/O

klemensleri

Sadece ABB terminal bloklarinin kullaniimasi tavsiye edilmektedir.

;\5211-TSCL-B ‘ITASle-TSPF-B ;\SZIZ-TSCL ‘ITASZIZ-TSPF

AC500-eCo V3 aksesuarlan

Aciklama Tip Siparis kodu Euro/ljz::

Gercek zaman saati, harici pil takilmasi gereklidir.

Temel CPU igin TA5131-RTC 1SAP187200R0002 83

Tiim AC500-eCo V3 CPU'lar igin

Program, data ve fimware giincelleme icin Mikro sd kart 8gb ve adaptori (1) MC5102 1SAP180100R0002 112

Tim AC500-eCo V3 ve PM595-4ETH-x icin Vidal duvara montaj kiti, 20 li paket TA543 1SAP182800R0001 27

Kablo sabitleme adaptori 20'li paket TA5301-CFA 1SAP187500R0003 80

Kullanlmayan opsiyon karti yuvasi kapadn, 6'h paket TA5300-CVR 1SAP187500R0001 56

iris simulator kiti, 6 anahtar, 24V DC TA5400-SIM 1SAP187600R0001 167

(1) Sarsintih ortamda kullanilmamalh, proje yikleme, firmware giincelleme icin kullamlabilir, zorunlu degildir.

TA5301-CFA TA543 TA5300-CVR
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AC500-eCo
Siparis bilgileri

AC500-eCo V3 opsiyon kartlan

« Tek CPU'da 3 adete kadar kullanma imkam

- Tim opsiyon kartlar herhangi bir PLC opsiyon yuvasinda kullanilabilir

- 3 adete kadar RS232 ve RS485 haberlesme secenedi

. Dért farkh opsiyon kart1 analog giris ¢ikis icin/ Ug farkh dijital opsiyon karti segenegi
- KNX adres anahtari opsiyonu

- Tim haberlesme kartlar yayh tip klemens ile birlikte gelmektedir.

Réle/ Fiyat
Aciklama Dahilil/O'lar Transistor Tip Siparis Kodu Euro/Adet
aikiglar
DI/DO/AI/AO
Dijital giris/¢ikis opsiyon kartlan
4Dl dijital giris 24V DC, 4 kutuplu yayh klemens, a/—)—)- ) TA5101-4DI 1SAP187000R0001 123
3,5mm adimh
4DO dijital transistor ikig 24V DC, 0,54, -/4/-/-  Transistér TA5105-4DOT 1SAP187000R0002 123
7 kutuplu yayh klemens, 3,5mm adimh
2D1/2DO0 dijital giris/ transistor ¢ikis 24V DC, -
0,5A, 7 kutuplu yayh klemens, 3,5mm adimi 2/2/-/ Transistér TA5110-2DI2DOT 1SAP187000R0003 123
Analog giris/cikis opsiyon kartlar
2Al Analog giris, U/1,0.... 10V/ 0... 20mA, & kutuplu _/-J2/- - TA5120-2A1-UI (1)  1SAP187100R0001 Fiyat sorunuz
yayh klemens, 3.5 adimh
2Al Analog giris, TC termokupl, 6 kutuplu yayh —/=/2/- - TA5122-2AI-TC(1)  1SAP187100R0004 Fiyat sorunuz
klemens, 3.5 adimh
2Al Analog giris, RTD PT100, PT100, 8 kutuplu —/-J2/- - TA5123-2AI-RTD (1) 1SAP187100R0002 Fiyat sorunuz
yayh klemens, 3.5 adimh
2A0 Analog gikis, U1, 0... 10V/0... 20mA, 6 kutuplu -/-/-12 - TA5126-2A0-UI (1) 1SAP187100R0003 Fiyat sorunuz
yayh klemens, 3.5 adimh
(1) hazirhk agsamasinda
TA5101-4DI TA5105-4DOT TA5110-2DI2DOT TA5120-2AI1-Ul TA5126-2A0-UI
Slot1 —— Slot1 —— Slot1 —— Slot1
Slot2 —— Slot2 —— Slot2
Slot 3 —— Slot3
Temel Standart Pro
PM5012-x-ETH PM5032-x-ETH PM5052-x-ETH PM5072-T-ETH
Opsiyon kartiyuvasi 1 [ [ [ ] o
Opsiyon kartiyuvasi2 - ° ° °
Opsiyon kartiyuvasi 3 - - [ ] °
AC500-eCo V3 CPU'lar ile uyumlu opsiyon kartlar
TA5130-KNXPB - - - ®, maks. 1
TA5131-RTC ®, maks. 1 - - -
TA5101-4DI [ ] [ ] ® ®
TA5105-4DOT [ [ ] [ ] °
TA5110-2DI2DOT [ ] [ ] (] °
TA5120-2Al-Ul [ [ ] [ ] °
TA5122-2AI-TC [ ° [ ] °
TA5123-2AI-RTD ® [ ] [ ] [
TA5126-2A0-UI ® [} [ ] [
TA5141-RS2321 [ ] [ ] [ ] [ ]
TA5142-RS485I [ [ ] [ ] °
TA5142-RS485 [ ] [ ] [ ] [ ]
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AC500-eCo
Siparis bilgileri

Haberlesme tipi _. e . Fiyat
Agiklama Tip Siparig Kodu Euro/Adet
Seri haberlesme opsiyon kartlan
RS232 izole seri haberlesme, 5 kutuplu yayh klemens, 3.5mm adimh RS232 izole TA5141-RS232I 1SAP187300R0001 145
RS485 izole seri haberlesme, 5 kutuplu yayh klemens, 3.5mm adimh RS485 izole TA5142-RS485| 1SAP187300R0002 145
RS485 seri haberlesme, 5 kutuplu yayh klemens, 3.5mm adimh ichs;IfZegil TA5142-RS485 1SAP187300R0003 92
Gercek zaman saati ya da haberlesme adres ayarh kartlar
KNX adres butonu, 1 butonlu - TA5130-KNXPB 1SAP187200R0001 67
ACSOO.—e.Co Temel seriigin gerekli gercek zaman saati, harici pil : TA5131-RTC 1SAP187200R0002 83
gerektirir.
Gerekli klemensler haberlesme kartiile birlikte génderilir. Sadece ABB terminal bloklarimin kullaniimasi énerilir.
TA5141-RS232! TA5142-RS485| TA5142-RS485 TA5130-KNXPB

. N Fiyat

Aciklama Tip Siparig Kodu Euro/Adet
Opsiyon kartlar i¢in yedek klemens
TA5220-SPF5:5500, terminal blok, 5 kutuplu, yayh énden girisli, 3,5mm adiml, 6 adet TA5220-SPF5 1SAP187400R0012 49
TA5220-SPF6:5500, terminal blok, 6 kutuplu, yayh 6nden girisli, 3,5mm adimh, 6 adet TA5220-SPF6 1SAP187400R0013 63
TA5220-SPF7:S500, terminal blok, 7 kutuplu, yayh 6nden girisli, 3,5mm adimh, 6 adet TA5220-SPF7 1SAP187400R0014 78
TA5220-SPF8:5500, terminal blok, 8 kutuplu, yayh énden girisli, 3,5mm adimh, 6 adet TA5220-SPF8 1SAP187400R0015 94
TA5220-SPF9:5500, terminal blok, 9 kutuplu, yayh dnden girisli, 3,5mm adimh, 6 adet TA5220-SPF9 1SAP187400R0016 102

Sadece ABB terminal boklari kullamimasi énerilmektedir.

TA5220-SPF5 TA5220-SPF6 TA5220-SPF7

TA5220-SPF8

TA5220-SPF9
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AC500-eCo
Siparis bilgileri

$500-eCo I/0 modiilleri

« AC500 ve AC500-eCo CPU'lar icin merkezi I/O genisletmesi

« DC551-CS31, CI52x-MODTCP, CI150x PROFINET, CI592-CS31, ClI54x PROFIBUS, CI51x EtherCAT ve CI58x CAN
open modadilleri ile kullamlabilir. (DC505-FBP ve C1590-CS31-HA modiilleri ile kullanilamaz.)

Dijital I/O
- DC modiilleri yapilan konfiglirasyona gore ister dijital giris, ister ¢ikis olarak kullanmlabilir.

1/0 Tipi sso s s . : s Terminal Uinitesi gerekliligi . - Fiyat:

DI/DO/DC Giris sinyali Cikis tipi Gikis sinyali 9 pin 11 pin Tip Siparis kodu Euro/Adet

8/-/- 24V DC - - 1 - DI561 1TNE968902R2101 160

16/-/- 24V DC - - 1 1 DI562 1TNE968902R2102 235

8/-/- 100-240VAC - - 1 1 DI571 1TNE968902R2103 308

16 /-/- 100-240VAC - - 1 1 DI572 1SAP230500R0000 456

-/8/- - Transistor 24VDC,0.5A - 1 DO561 1TNE968902R2201 192

-/16/- - Transistor 24V DC,0.5A 1 1 DO562 1SAP230900R0000 303

-/8/- - Role 24VDC, 120 /240VAC,2A - 1 DO571 1TNE968902R2202 224

-/8/- - Triyak 100-240VAC,0.3A 1 1 DO572 1TNE968902R2203 335

-/16/- - Réle 24V DC,120/240VAC,2A 1 1 DO573 1SAP231300R0000 353

8/8/- 24V DC Transistor 24V DC,0.5A 1 1 DX561 1TNE968902R2301 283

8/8/- 24V DC Réle 24VDC, 120 /240VAC,2A 1 1 DX571 1TNE968902R2302 303

-/-/16 24V DC Transistor 24VDC,0.5A 1 1 DC562 1SAP231900R0000 331

Terminal blogu (9 ve 11 pin) her kullanilan /O kartiigin ayrica siparis edilmeli.

Analog 1/0

- Her kanal ayr1 ayri konfigiire edilebilir.

« Cozundrlik:

- Al561, AO561, AX561: 12 bits/11 bits + isaret biti.
- Al562, Al563: 15 bit + isaret biti.

I/OTipi ... . . . . Terminal Uinitesi gerekliligi . . Fiyati

Al/AO Giris sinyali Cikis sinyali 9 pin 11 pin Tip Siparis kodu Euro/Adet
+2.5V,+¥5V,0..5V,0..10V,

4/0 0..20mA, 4..20 mA - 1 1 Al561 1TNE968902R1101 358
PT100, PT1000, Ni100, Ni1000,

2/0 Direnc: 150 Q, 300 Q - 1 Al562 1TNE968902R1102 501
S,T,R,E,N,K,J,

4/0 Voltaj arahgr: 80 mv - 1 1 Al563 1TNE968902R1103 492

0/2 - -10...+#10V,0...20 mA, 4..20mA - 1 AO561 1TNE968902R1201 404
+ +

4/2 £2.5V,25V,0..5V,0..10V, -10...#10V,0...20mA,4..20mA 1 1 AX561 1TNE968902R1301 531

0...20mA, 4...20 mA

Terminal blogu (9 ve 11 pin) her kullanmlan /0 kart1igin ayrica siparis edilmeli.

DI561

Al562

AX561
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AC500-eCo
Siparis bilgileri
S$500-eCo I/0 modiilleri ve AC500-eCo CPU'lar icin terminal blogu.
Pin baglanti sayis1 Baglant: tipi Kablo girisi Ti Siparis kodu Fiyat

9 y 9 P girig P parig Euro/Adet
9 Vidah Yandan TA563-9 1TNE968901R3101 11
11 Vidah Yandan TA563-11 1TNE968901R3102 13
9 Vidah Onden TA564-9 1TNE968901R3103 20
11 Vidah Onden TA564-11 1TNE968901R3104 24
9 Yayh Onden TA565-9 1TNE968901R3105 11
11 Yayh Onden TA565-11 1TNE968901R3106 13
AHer AC500-eCO i¢gin bir adet 9 ve 11 pin terminal blogu kullamlimahdir.
TA563-9 TA564-11 TA565-9
Pozisyonlama modiilii
« AC500 ya da AC500-eCo CPU'lar ile kullanmlir.
» CI50x-PNIO ve CI54X-DP haberlesme modiilleri ile kullanhr.
« FM562 modiili iki farkh eksen kontroll gerceklestirmek icin 2 adet PTO ¢ikisi, dahili profil Greteci.
Eksen s s s : : Terminal linitesi gerekliligi . P Fiyati
say1$1 Giris sinyali Cikis sinyali 9 pin Tip Siparis kodu Euro/Adet
> 4 dijital girig 24V DC 4 darbe ¢ikis1 RS422 1 FM562 1SAP233100R0001 684

(2 eksen basina) (2 eksen basina)

Terminal blogu (9 ve 11 pin) her kullamlan I/O kartiigin ayrica siparis edilmeli.

PS522-MC-E kUtUphanesi gerektirmektedir.

FM562
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ABB otomasyon uruinleri
Zorlu kosul PLC'leri ve modullers

AC500-XC CPU ve S500-XC I/O ailesi sayesinde kosullarin sertlestigi
ortamlarda sisteminize tam koruma saglamak i¢in tasarlanmistir.

AC500-XC CPU ve S500-XC I/0 ailesi sayesinde XC serisi CPU ve I/0 ailesi fiyatlan icin
herhangi bir yazihmsal degisiklik yapmadan ABB yerel temsilcilikleri ile iletisime
sisteminiz bu zorlu kosul serisine gegirmenize gecebilirsiniz.

olanak saglar, CPU ve I/O gruplan standart seri CPU
ve |/O'larla karisik bir sekilde kullanilabildiginden
sadece kosullarin zorlastid1 ortamda XC serisinden
gu¢ alarak sisteminizin hata oranim disurebilirsiniz.



01

01 Terminal Ginitesi
02 Zorlu kosul
haberlesme moduli

03 Zorlu kosul CPU

04 Zorlu kosul CPU ve
entegre terminal Unitesi
05 Zorlu kosul S500

1/0 terminal Unitesi

06 Zorlu kosul

1/0 moduli

AC500-XC VE S500-XC 1/0O

04

02 03

7777

Asin yiiksek nemde calhisabilme

« Nem ve yogusma oranin %100'e ulastidn
ortamlarda kullanilabilme

AN
Yiiksek irtifada giiven
» Deniz seviyesinden 4000m yiikseklikte

ve hava basincinin 620hPa'ya kadar olan
ortamlarda cahsabilme

Sarsintih calisma dayanim

« 500 Hz rastlantisal sarsintida rms degeri
4golan ve 500 Hz sinisoidal salhinimlarin
oldugu ortamlarda 2g darbe dayanim

05 06

Arttinlmis calisma sicakhgn
« -40°C'den +70 °C dereceye kadar
cahsma arahdn

b
fggbes

Genigletilmis agindirici gaz

ve tuz buhari dayanim

« G3,3C2 /3C3 dayanim

- EN60068-2-52 / EN 60068-2-11
seviyesinde tuz buhari dayanim

(©)

Arttinlmg EMC dayanim
« EN 61000-4-5 dalga dayanim testi
« EN 61000-4-4 gecici/darbe dayanim testi

91
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AC500-S Safety PLC yUksek

kararhhk, verim ve esneklik ihtiyac

duydugunuz karmasgik
uygulamalarnmzicin en dogru
tercih konumundadr.

?

1- Safety CPU

Kolay entegrasyon:

Basitce AC500 PLC genisleme modiuline takilarak

sisteminizi kolayca Safety hale getirebilirsiniz.
Tek bir hata ayiklama araci sayesinde hem
Safety olan sisteminizi hem de olmayan
sisteminizi kontrol edin.

PROFINET/PROFIsafe ara ylizii sayesinde uzak
I/O’larimzi kontrol edebilir, kolayca hiz ve
pozisyon bilgilerini Safety haberlegsme protokoli
Uizerinden yayabildiginiz gibi safety sirlici
fonksiyonlarimzi tetikleyebilirsiniz.

AC500-S Safety PLC ailesi modiiler PLC

AC500-S Safety PLC insanlan, cevreyi,
yatirimlariniz ve makine ya da Uretim
hatlarimizi korumay1 hedefleyen, 6zellikle
her tirll ving, rizgar tirbun(, robot

ve makine uygulamalarimz ic¢in en

uygun PLC tercihi olacaktir.

I

2- S500 Safetu 1/0 modiilleri 3- Safety terminal tiniteleri
Birden fazla makine tipleriigin tek program
tasarlanarak, hicbir ek ekipmana ihtiyag
duymadan PLC Uzerindeki anahtarlar yardim

ile programlar arasi gecis yapabilirsiniz.

Safety olmayan PLC’niz dursa bile glivenlik
fonksiyonlarimz isler.

Automation Builder programlama editoru
sayesinde, ST (kod satin) Ladder ve Fonksiyon
Blok Diagram (FBD) dillerinin yam sira Safety
PLC’nizde trigonometrik fonksiyonlan
cahstirabilirsiniz. Bu sayede kompleks kinametik
fonksiyonlari rahathkla kullanabilirsiniz.
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I
AC500-S
Siparis bilgileri
Giivenlik CPU'su
Agikl Program hafizasi Ti Siparis kod Fiyat
ciklama rogram hafizas P paris kodu Euro/Adet
Glvenlik CPU modulu 1 MB SM560-S 1SAP280000R0001 3.170
F-Device ozellikli 1 PROFisafe agina 1.3MB SM560-S-FD-1  1SAP286000R0001 4.109
baglanabilen glivenlik CPU moduill
F-Device ozellikli 4 PROFIsafe agina 1.3MB SM560-S-FD-4  1SAP286100R0001 7.294
baglanabilen glivenlik CPU moduliu
S500 Giivenlik 1/0 kart
Girig sinyali Cikig sinyali _. s s Fiyat:
Agiklama SIL2 SIL3 SIL3 Tip Siparig kodu Euro/Adet
Dijital giris modulu 16 8 - DI581-S 1SAP284000R0001 1.313
Dijital giris/¢1kis moddili 8 DX581-S 1SAP284100R0001 1.473
Analog giris moduli 4 2 - Al581-S 1SAP282000R0001 1.569
S500 Giivenlik 1/0 Terminal linitesi
. P Fiyati
Aciklama Tip Siparis kodu Euro/Adet
Guvenlik I/0 modiilleriigin yayh terminal initesi TU582-S 1SAP281200R0001 186
Yazilhm
AC500-S Guvenlik CPU'lar Automation Builder programiile harici lisans ile programlanmaktadir.
Detaylar i¢in, Automation Builder siparis sayfasini kontrol ediniz.
Giivenlik XC CPU'su
Acikl Program hafizasi Ti Siparis kodu Fiyati
ciklama ogram hafizas p paris Euro/Adet
Gulvenlik CPU modulu 1 MB SM560-S-XC 1SAP380000R0001 3.938
F-Device 6zellikli 1 PROFIsafe agina baglanabilen
givenlik CPU modili 1 PROFIsafe aglar igin 1.3 MB SM560-S-FD-1-XC 1SAP386000R0001 5.065
F-Device 6zellikli 4 PROFIsafe agina baglanabilen
giivenlik CPU modiilii 4 PROFlsafe aglar icin 1.3 MB SM560-S-FD-4-XC 1SAP386100R0001 8.887
S500 XC Giivenlik I/0 kart1
Giris sinyali Cikig sinyali . s s Fiyat:
Agiklama SIL2 SIL3 SiL3 Tip Siparig kodu Euro/Adet
Dijital giris moduli 16 8 - DI1581-S-XC 1SAP484000R0001 1.633
Dijital giris/c1kis modiilii 8 DX581-S-XC 1SAP484100R0001 1.825
Analog giris moduli - Al581-S-XC 1SAP482000R0001 1.953
S$500 XC Giivenlik I/0 Terminal {linitesi
. P Fiyati
Aciklama Tip Siparis kodu Euro/Adet
Guvenlik I/0 modiilleriigin yayh terminal initesi TU582-S-XC 1SAP481200R0001 231
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Otomasyon uruinleri
Kontrol panelleri

Her uygulama icin ayri ¢dziim

ABB'nin HMI operator panelleri, her butceye
uygun fiyati ile maksimum operatdr rahathdn
icin cok cesitli 6zellik ve islevsellik sunar.
Dort farkh HMI serisi ile tim uygulamalarimz
icin ¢6zlim kolayca saglanir.

21.5in¢'e kadar olan yeni CP600-pro serisi ile
gl¢ gerektiren sistemlerinizi rahatca uygularken,
ufak caph uygulamalarinizda 10,4 in¢ ekranh
CP400 paneller ile hizh ¢6zim Uretebilirsiniz.

CP600-pro

ABB'nin en son HMI serisi olan CP600-pro serisi,
ABB'nin yillarca kullanicilarina sundugu Ustin
ozellikli CP600 serisi panellerin tim kullanim
ozelliklerini tasidig1 gibi, gigabit ethernet,
ylksek islem hizive -20 °C - +70 °C cahsma arahgn
ile cok daha zorlu ve hiz gereksinimi ihtiyacinin
oldugu ortamlarda musterilerimizin ihtiyaclarina
daha iyi hizmet vermek i¢in tasarlandi.

CP600 serisi

CP600 serisi, su anda giris seviyesinden (7")
Ust diizey panele (15") kadar daha genis bir Grin
gamiyla sunuluyor. Cok esnektir ve karmasik
sistem ya da islemlerde gelismis uygulamalar
icin 6zel olarak tasarlanmistir. PB610 muhendislik
yazihmiile ya da PLC Web sunucusu Uzerinden
web tarayicih panelleriile olusturulan yliksek
kaliteli grafik panellerini kullanan CP600 serisi,
insan-makine iletisimini kolaylastirmak icin
bilgileri daha iyi sunar. Mihendislik yazihim
XML teknolojisini temel alir ve kolay sezgisel
grafikler olusturmanzi saglar.

élgeklenebilir Vektor Grafikleri (SVG) ile
olusturulan gorsel objeler, isletim sisteminden
tamamen bagimsizdir. Otomasyon sisteminizle
kolay entegrasyon ve yuksek 6zellestirme
esnekligi sunar. Dinamik objelerin yapilandinilabilir
ozellikler ile kolayca olusturulmasi, objeleri
birbirine baglama becerisi, dénlstirme ya da
kolay yeniden boyutlandirma ile yaraticihgimizdan
tasarim anlaminda en iyi verimi almamzi saglar.

CP600-eco serisi

CP600 panellerin gérinim kalitesini daha
ekonomik secenekler ile sunan CP600-eco
paneller, performanstan ve kaliteden 6din
vermeden kullanicilarin kolayhkla program
aktarmasina izin vererek, uygulamaniz ne
olursa olsun tiim sisteminize kolayca
entegrasyon saglamaktadir.

CP400 serisi

ABB operator panelleri, alarm ve durum yonetimi,
grafik, animasyon, makro ve Ladder Diagram
islevsellikleri ve recete yonetimi gibi cok etkin

ve verimli islevsellikler sunar. Kompakt bir

7" ekran boyutundan 10,4" renkli TFT ekrana
kadar cesitleri mevcuttur.

RS232 ve 485 Modbus, HMl'larin tamaminda
standart iletisim secenegidir. Ethernet Urinlerin
bir cogunda mevcuttur. Diger secenekler, Ethernet
plus CF Bellek kart yuvalari ve USB portlaridir. Pek
cok model STN ya da TFT ekran formatinda
mevcuttur.
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CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro
Dikkat ceken Ozellikleri ile

Kisiye 6zel HMI ¢cozUmleriicin genis secenek
yelpazesi:
- PB610 Panel Builder 600 HMI uygulamalan
« AC500 web sunuculannin gérsellestirilmesi
« HMI uygulamalarina mobil'den uzaktan erisim
- Windows platformlariicin PB610-R PC
cahstirma program
- Otomasyon sistemlerine entegrasyon icin * —
sUruculer « CP600 2. nesil parlak renkli ekran
« OPC UA istemcisi ve sunucusu « Aluminyum muhafaza
« Cahisma sicakhgr: 0...60° C
« 7"'ten 15"'e kadar ekran secenedi
« CP600 sisteminden kolay

transfer

[ ]
« CP600-Pro coklu dokunma
- Parlak, gercek cam ekran
« Aluminyum muhafaza
« Hizh ETH 10/100/1000 [—
- Cahisma sicakhgn: - KUcUk alanlarda bile kolay kurulum

-20...+60°C icin ince tasarlanmis CP600-eCo

- 5"ile 21.5" arasinda bes farkh - Saglam plastik muhafaza

ekran boyutu - Uc farkh ekran boyutu
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CP400, CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro
Siparis bilgileri

CP600-eco kontrol panelleri

[P, . - Fiyati
Ekran boyutu Coziiniirliik Agiklama Tip Siparis kodu Euro/Adet
4.3" 480x 272 PB610 uygulamalariyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir.  CP604 1SAP504100R0001 768
7.0" 800 x 480 PB610 uygulamalariyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir.  CP607 1SAP507100R0001 1.215
10.1" 1024 x600 PB610 uygulamalariyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir.  CP610 1SAP510100R0001 2.122
N Siyah 6n cerceve, PB610 uygulamalariyla ya da .
4.3 480x272 AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir. CPe04-B 15AP504100R2001 768
N Siyah 6n cergeve, PB610 uygulamalariylaya da
0 800x 480 AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir. cpeor-s 1SAP507100R2001 1.215
N Siyah 6n cerceve, PB610 uygulamalariyla ya da }
10.1 1024 x 600 AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir. CP610-B 1SAP510100R2001 2.122
CP604 CP607 CP610 CP607-B
CP6605 CP6607 CP6610

CP6615 CP6621
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CP400, CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro
Siparis bilgileri
CP600 kontrol panelleri
Ekran boyutu Coziiniirlik Aciklama Ti Siparis kodu Fiyat
4 ¢ < P paris Euro/Adet
™ 800 x 480 PB610 uygulamalariyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanlabilir.  CP6407 1SAP540710R0001 2.120
10.4" 800 x 600 PB610 uygulamalariyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir. CP6410 1SAP541010R0001 3.741
15" 1024 x 768  PB610 uygulamalariylaya da AC500 V3 Webserver ile kullanmlabilir.  CP6415 1SAP541510R0001 5.486
CP600-Pro kontrol panelleri
Ekran boyutu Céziiniirlik Aciklama Ti Siparis kodu Fiyat:
y ¢ P parig Euro/Adet
5.0" 800 x 480 PB610 uygulamalariyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir. CP6605 1SAP560510R0001 1.871
7.0" 800 x 480 PB610 uygulamalariyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir. CP6607 1SAP560710R0001 3.117
10.1" 1280 x800 PB610 uygulamalariylaya da AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir. CP6610 1SAP561010R0001 4.863
15.6" 1366 x 768 PB610 uygulamalariyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir.  CP6615 1SAP561510R0001 7.979
21.5" 1920x 1080 PB610 uygulamalariyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanilabilir. CP6621 1SAP562110R0001 10.473
Haberlesme kablolar1 (HMI <-> PLC)
: . Fiyati
Acgiklama Tip Siparis kodu Euro/Adet
Haberlesme kablosu R5232: CP600-eco, CP600, CP600-pro <-> AC500 TK681 1SAP500981R0001 105
Haberlesme kablosu R5485: CP600-eco, CP600, CP600-pro <-> AC500-eCo TK682 1SAP500982R0001 105
Programlama yazihm lisanslan
: . Fiyati
Acgiklama Tip Siparis kodu Euro/Adet
PB610 Panel Builder 600, CP600-eco, CP600, CP600-Pro kontrol panelleri ve PB610-R
PC ara yiuzii programlamasi i¢in. Automation Builder Standart lisansiicerisinde PB610 1SAP500900R0101 231
dabhili gelir, harici olarak almaya gerek yoktur.
PB610-R Panel Builder 600 PC cahstirma lisansi, Windows 32/64 platformlar igin. PB610-R 1SAP500901R0101 5547

Automation Builder kurulum yardimcisi ile kurulur.

HMI secim yardimcisi

Ethernet haberlesme gerektiren, 10" ekrana kadar olan uygulamalarda, Panel Builder ile ya da

CP600-eCo PLC Webserver ile kullanima uygun
CP600 Ethernet haberlesme gerektiren, 15" ekrana kadar olan uygulamalarda, Panel Builder ile programlanabilir.
CP600-Pro Ethernet haberlesme gerektiren, 21,5" ekrana kadar olan uygulamalarda, Panel Builder ile ya da

PLC Webserver ile kullanima uygun
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CP600-eCo serisi
Teknik veriler

Ti CP604 CP607 CP610

P CP604-B CP607-B CP610-B
Uygulama PB610 Panel Builder 600 uygulamalari ve AC500 V3 Webserver i¢in uygun
Ekran

Diyagonal ekran boyutu
Coziinarlik

Ekran tipi, renk

Dokunmatik ekran malzemesi
Dokunmatik ekran tipi

Arka ekran aydinlatmas,
yasam omri

Parlakhk

4.3" genis ekran
480 x 272 piksel

7" genis ekran
800 x 480 piksel

TFT-LCD, 65636 renk
Cam korumalh plastik film

Tek dokunmal, analog resisif, 4 kablo
LED, 25 °C'de 20 000 saat

150 cd/m? 200 cd/m?

10.1" genis ekran
1024 x 600 piksel

Sistem kaynaklan

islemci tipi
isletim sistemi, versiyonu

Uygulama hafizas

ARM 3352
Linux V3
30MB yazi tipleri ve 30 MB HMI projeleriigin

Araylizler

Ethernet portlan, adedi, tipi
USB baglanti sayis, tipi
Seri haberlesme sayisi, tipi

SD kart sayisy, tipi

1-10/100 MBit

1-ver.2.0

1-RS232/-485/-422 yazihmsal olarak ayarlanabilir.
Mevcut degil.

Giig girisi

Nominal giig girisi, tolerans

Nominal gerilimde

24V DC, 18...32VDC

ihtiyag olan akim O1A 015A 0:25A
Yedekleme gli¢ tipi Super kapasitor, 25 °C'de 72 saat

Govde ozellikleri

®n cam koruma, arka P66, IP20

On cerceve malzemesi Plastik

Arka cerceve malzemesi Plastik

Agirhk 0.4 kg 0.6 kg 1.0 kg

On cerceve boyutu (G x Y) 147 mm x 107 mm 187 mm x 147 mm 282 mmx 197 mm
On cerceve kahinh& 5mm 6 mm

Panel derinligi 29 mm

Kesim boyutlari (G x Y)

136 mm x96 mm 176 mm x 136 mm

271 mmx 186 mm

Cevresel kosullar

isletme sicakhk arah@
isletme nem arahdn
Saklama sicakhk arahg

Saklama nem arahd

0...50°C
5...85 % degisken nem, yogunlasmayan
-20...470°C

5...85 % degisken nem, yogunlagmayan
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CP600 serisi
Teknik veriler
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Tip CP6407 CP6410 CP6415
Uygulama PB310 Panel Builder 600 ya da AC500 V3 web server uygulamalariigin

Ekran

Diyagonal ekran boyutu 7" genis ekran 10.4" 15

Cozunurluk

Ekran tipi, renk

Dokunmatik ekran malzemesi
Dokunmatik ekran tipi

Arka ekran aydinlatmas,
yasam omri

Parlakhk

800 x 480 piksel
TFT-LCD, 65536 renk

800 x 480 piksel

Cam korumalh plastik film
Tek dokunmal, analog resisif, 4 kablo
LED, 25 °C'de 40 000 saat

400 cd/m?

1024 x 768 piksel

Sistem kaynaklan

islemci tipi
i§letim sistemi, versiyonu

Uygulama hafizasi

ARM Cortex A8: 1 GHz
Linux RT
150 MB HMI proje alam

Arayiizler

Ethernet portlan, adedi, tipi
USB baglanti sayisy, tipi
Seri haberlesme sayisy, tipi

SD kart sayisi, tipi

2 - 10/100Mbit ag anahtar 6zellikli

2-1ver.2.0

1-RS232/-485/-422 yazihmsal olarak ayarlanabilir
1-SD kart girisi

Giig girigi

Nominal gii¢ girisi, tolerans

Nominal gerilimde

24V DC,18...32VDC

ihtiyag olan akim 09A 04 A 07A

Yedekleme glig tipi Sarj edilebilir lityum pil, kullanici degisimine uygun degil

Govde 6zellikleri

®n cam koruma, arka P66, IP20

On gerceve malzemesi Aliiminyum

Arka gerceve malzemesi Aliminyum

Agirhk 1kg 2.kg 3.3kg

On cerceve boyutu (G x Y) 187 mm x 147 mm 287 mm x 232 mm 392 mm x 307 mm
On cerceve kahinh@ 4 mm 4 mm 4 mm

Panel derinligi 40 mm 40 mm 45 mm

Kesim boyutlan (GxY)

176 mm x 136 mm 276 mm x 221 mm

381 mm x 296 mm

GCevresel kosullar

isletme sicakhk arah@
isletme nem arah@
Saklama sicakhk arah@

Saklama nem arahdn

0...+60°C
5...85 % degisken nem, yogunlagsmayan
-20...+85°C

5...85 % degisken nem, yogunlagsmayan
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CP600-Pro serisi
Teknik veriler

Tip CP6605 CP6607 CP6610 CP6615 CP6621
Uygulama PB610 Panel Builder 600 uygulamalar ve AC500 V3 Web server i¢in uygun
Ekran

Diyagonal ekran boyutu
Cozunurluk

Ekran tipi, renk

Dokunmatik ekran malzemesi
Dokunmatik ekran tipi

Arka ekran aydinlatmas,
yasam éomru

Parlakhk

5" genis ekran
800 x 480 piksel
TFT-LCD, 65636 renk

7" genis ekran
800 x 480 piksel
TFT-LCD 16M renk

10.1" genis ekran
1280 x 800 piksel

15.6" genis ekran
1366 x 768 piksel

Gercek cam, siyah cerceve
Coklu dokunmatik, 2 parmak hareketi algilama, PCAP korumal kapasitif dokunmatik ekran
LED, 25 °C'de 40 000 saat

300 cd/m? 500 cd/m? 500 cd/m? 300 cd/m?

21.5" genis ekran
1920 x 1080 piksel

300 cd/m?

Sistem kaynaklan

islemci tipi

isletim sistemi, versiyonu

Uygulama hafizasi

ARM Cortex-A9 dort
cekirdekli; 800 MHz

ARM Cortex-A8; 1 GHz ARM Cortex-A9 ¢ift
cekirdekli; 800 MHz

ARM Cortex-A9 cift
cekirdekli; 800 MHz

Linux RT
240MB toplam HMI proje hafizasi

ARM Cortex-A9 dért
cekirdekli; 800 MHz

Araylzler

Ethernet portlan, adedi, tipi

USB baglanti sayisi, tipi
Seri haberlesme sayisy, tipi

SD kart sayisi, tipi

2-10/100 MBit
1-10/100/1000 MBit

1-ver.2.0 2-ver.2.0
1-RS-232/-485/-422 yazihmsal olarak ayarlanabilir.
1 - SD kart girisi

2-10/100 MBit

Glig girigi

Nominal gii¢ girisi, tolerans

Nominal gerilimde

24V DC,18..32VDC

ihtiyac olan akim 1.0A 0.7A 1.0A 1.2A 1.7A

Yedekleme gii¢ tipi Sarj edilebilir lityum pil, kullanic1 degisimine uygun degil

Govde ozellikleri

&n cam koruma, arka P66, IP20

On cerceve malzemesi Aliiminyum, siyah

Arka gerceve malzemesi Aliminyum

Agirhk 1.0KG 1.3 kg 1.7 kg 4.1 kg 6.1 kg

&n gerceve boyutu (GxY) 147 mm x 107 mm 187 mm x 147 mm 282 mmx 197 mm 422 mm x 267 mm 552 mm x 347 mm
On cerceve kalinh@ 8.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 8.0 mm 8.5mm

Panel derinligi 56 mm 47 mm 56 mm 56 mm 56 mm

Kesim boyutlarn (GxY)

136 mm x 96 mm 176 mm x 136 mm 271 mmx 186 mm 411 mm x 256 mm

541 mm x 336 mm

Cevresel kosullar

isletme sicaklik arah@n
isletme nem arah@
Saklama sicakhk arahg

Saklama nem arahd

-20...+60°C
5...85 % degisken nem, yogunlasmayan
-20...470°C

5...85 % degisken nem, yogunlasmayan
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Automation Builder
Ozellikler

PLC'ler, gUvenlik CPU'lan, surUculer, hareket kontrol sistemleri,
kontrol panelleri ve SCADA sistemlerini tek bir program ile
yoneterek projenin tum kontrolUnuU elinizde tutun.

J

Risk faktordnU dusdrun: karmasik
sistemlerin tek noktadan kontrolu ile
haberlesme ve programlama yapilarim
tek noktadan kontrol edin.

Verimliliginizi arttirin: kapsamh ¢ézim
yontemleri sayesinde uzun soluklu
projelerde kolay yonetim imkan.

l

Zaman kazanin: sisteminizi kolayca test ederek
tUm islemlerinizde sahaya inmeden ¢dézum Uretin.
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Automation Builder
Siparis bilgileri

Automation Builder

- Automation Builder PLC, glivenlik sistemleri, stiriculer, hareket kontrol sistemleri, kontrol panelleri
ve SCADA sistemleri arasinda hem programlama hem de haberlesme képrileri kurar. Bu sayede projede
maksimum kontrol, misteri degeri ve zaman kazanimi saglar.
« Acgik sistem mimarisi: Automation Builder sayesinde dagitilmis projelerde kullanilan ekipmanlarla rahatga
haberlesme képrileri kurmaniza olanak saglar. Bu sayede ¢ok daha rahat bir sistem mimarisi olusturabilirsiniz.
- Automation Builder 2.1 gelistirilmis 6zellikleri ve harici eklenen 6zellikleri sayesinde projeniz icin en uygun

¢6zUmU sunmaktadir.

- Daha fazlasii¢in Automation Builder 6zellikler sayfamzi kontrol etmenizi 6neririz.

Automation Builder siiriimleri

i . P Fiyati
Igin Aciklama Tip Siparis kodu Euro/Adet
Ucretsiz basit 61131-3 miihendislik ¢6zumleri. Automation Builder 2.x Basic (1) - - Ucretsiz
o Automation Builder 2.x Standart (2) DM200-TOOL 1SAS010000R0102 1.912
PLC, slirlicli, hareket kontrol, SCADA, A ion Builder 2.x S d
kontrol paneli miihendislik entegrasyonu utomation Builder 2.x Standart DM201-TOOL-UPGR  1SAS010001R0102 1.239
Upgrade (2)(3)
PLC, surlicii, hareket kontrol, Automation Builder 2.x Premium (5) DM202-PREM 1SAS010002R0102 8.494
SCADA, kontrol paneli, mihendislik Automation Builder 2.x Premium
entegrasyonu ve sistem coziimleri Yiikseltme (4)(5) DM203-PREM-UPGR 1SAS010003R0102 2.478
Automation Builder ek modiilleri
. . . DM220-FSE (2) 1SAS010020R0102 5.055
Fonksiyonel glivenlik PLC programlama AC500-S Safety PLC programlama
DM221-FSE-NW (5) 1SAS010021R0102 9.131
. - .. Automation Builder 2.x igin Profesyonel =~ DM207-PVC (2) 1SAS010007R0102 3.186
Coklu Mihendislik destegi . ..
versiyon kontrol ve Gézlemleme DM214-PVC-NW (5) 1SAS010014R0102 5734
. . Automation Builder 2.x icin Profesyonel =~ DM210-PSA (2) 1SAS010010R0102 1.912
Statik kod analiz . :
statik kod Analiz yardimcis: DM217-PSA-NW (5) 1SAS010017R0102 3.440
. .. Automation Builder 2.x icin Profesyonel =~ DM211-PPR (2) 1SAS010050R0102 4.247
Cahsma performans diizenleyici s s
profilleyici (6) DM218-PPR-NW (5) 1SAS010051R0102 7.645
S .. Automation Builder 2.x i¢in gérsel DM250-VCP (2) 1SAS010050R0102 4.247
lleri similasyon destegi
haberlegme platformu (7) DM251-VCP-NW (5)  1SAS010051R0102 7.645
Aksesuarlar
Automation Builder lisanslama Automation Builder lisansi DM-KEY 1SAP193600R0001 542

USB anahtan

USB anahtar ile tasinabilir hale gelir (8).

TuUm Automation Builder PC yazihmlari dogrudan PC'ye ya da USB Dongle'a yiiklenebilir. Network lisanslari server sistemlerine yiiklenerek PC'ler ve Dongle'lar arasi sinirsiz

lisans transferi yapilabilir
(1) Ucretsiz Lisans

(2) Tek kullamici lisans1 PC’ye ya da DM-KEY’e baglanabilir. (USB anahtar)

(3) Automation Builder 1.x Standart’tan Automation Builder 2.x Standart’a yukseltmek igin kullamhr.

(4) Automation Builder 1.x Premium'dan Automation Builder 2.x Premium’a yUkseltmek i¢in kullanhr
(5) Network lisans1agda lisans paylasimini kolay hale getirir. Her lisans ancak tek kullamciigin kullambir.
(6) Hazirhk asamasinda, detayh bilgi igin ABB ile irtibata gegebilirsiniz.

(7) Ek egitim gerektirir.

(8) Lisans icermez, satin alinan lisanslarin PC'ler arasi taginmasini saglar. Birden fazla lisans icerebilir.

Automation Builder



AUTOMATION BUILDER 103
Automation Builder
Siparis bilgileri
Kiitliphaneler
' : P Fiyati
Igin Aciklama Tip Siparis kodu Euro/Adet
Tdm AC500 V2 CPU'lar Solar kiitiphanesi PS562-SOLAR 1SAP195000R0101 1.279
Tim AC500 V2 CPU'lar Su kutlUphanesi PS563-WATER 1SAS030000R0101 2.095
Tim AC500 V2 CPU'lar Hareket kontrol kiitiiphanesi, genisletilmis PS552-MC-E 1SAP192100R0102 1.279
Tdm AC500 V2 CPU'lar Sicakhk kontrol kiitiiphanesi PS564-TEMPCTRL 1SAS030010R0101 2.948
Tdm AC500 V2 CPU'lar BACnet kiitiiphanesi B-ASC profili PS565-BACnet-ASC  1SAP195500R0101 2.990

Tekli kullamc lisans1 icermektedir, her lisans sayisiz PLC'nin programlanmas igin kullanilabilir, dongle ve PC Gizerinden farkh PC'lere tasinabilmektedir.

Cahsma zaman lisanslan

P . . - Fiyati
Igin Aciklama Tip Siparis kodu Euro/Adet
Tim AC500 CPU'lar Modbus TCP HA cahstirma lisansi PS5601-HA-MTCP 1SAP195400R0101 1.458
Tlm AC500V3 CPU'lar BACnet B-CB protokoli calistirma lisansi (1) PS5607-BACnet-BC  1SAP195550R0101 1.250
Tlm AC500V3 CPU'lar IEC 61850 protokolil calistirma lisansi (2) PS5602-61850 1SAP195600R0101 1.250
Tlm AC500V3 CPU'lar KNX IP protokoli cahstirma lisansi (2) PS5604-KNX 1SAP195800R0101 833
Tim AC500 V3 CPU'lar Hareket kontrol kitliphanesi calistirma lisansi PS5611-MC 1SAP192150R010 833
AC500V3veAC500-eCo g0 not/ip Scanner cahstirma lisansi PS5613-EIP-S 1SAP196101R0101 833
V3(Temel Seri haricg)

:]\;:f;g)o-eCo V3(Temel Seri ¢\ o rnet/IP Scanner cahstirma lisans: PS5613-EIP-S-e 1SAP196103R0101 417
AC500V3ve AC500-eCo .

V3(Temel Seri haric) Ethernet/IP Adapter ¢cahstirma lisansi PS5613-EIP-A 1SAP196100R0101 542
C500-eCoV3(TemelSeri ¢\ ot /1p Adapter cahstirma lisanst PS5613-EIP-A-e 1SAP196102R0101 271

haricg)

Cahstirma lisanlari her PLC i¢in ayrica satin ahnmasi gereklidir, aktivasyon isleme énceden hazirlanmig SD kart ile ya da Automation Builder {izerinden yapilabilir.

Lisanslar simirsiz sayida PLC arasinda transfer edilebilir.

(1) Hazirhk asamasinda.

(2) AC500-eCo V3 PM5072 i¢in de kullamlabilir.

Daha fazla uygulama 6rnekleri ve kiitiiphaneler icin:
Litfen new.abb.com/plc web sitesini ziyaret edin,

Dil se¢imini "English" olarak secin ve "Application Examples" menusune giris yapin.
ilgili sayfada bulacagimz uygulama érnekleri fonksiyonlarin nasil cahstigim dzetleyip basit érnekler
ile kullanimlarini géstermektedir.
Uygulamalarda goésterilen fonksiyonlar ve konfiglirasyonlar ilgili test sistemlerinde test edilmis olup,
Ucretsiz olarak kullanima sunulmustur.

AC500 kitliphaneler
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Automation Builder
Yazihm ozellikleri

Basic Standart Premium
l}utotnation Builder 2.0 Basit sistem Entegre Uretkenlik ve
Ozellikler ve desteklenen donanimlar miihendisligi sistem

Ucretsiz mihendisligi Snte9rasyon
Entegre PLC, Safety, Robot, hareket kontrol, siiriicd, o . .
SCADA ve HMI programlamasi
Entegre arag paketi kurulumu ve bakimi (cevrimici ve cevrimdisi) [ [ o
Proje arsivini ve yedekleme 6zelliklerini iceren proje yénetimi [ o [
Proje gelistirme donglist destegi (stirim profilleri ve proje gecisi) (] . (]
EN, DE, ES, FR, CN'de yerel dil destegdi . ° [
Makine varyantlarinin esnek konfigiirasyonlari ve gelismis o . .
1/0 cihaz kullanimi ile standardizasyon ve yeniden kullanim destegdi
Alt ve Ust slirim proje ve Automation Builder érnegi . . .
kopyala ve yapistir ile yeniden kullanim destegi

Miihendislik
ECAD c¢apraz kullanim miihendisligi - AC500 ve EPLAN / Zuken E3 .
Uglincii parti cihazlar igin ECAD gapraz kullamim .
mihendislik - PLC ve EPLAN / Zuken E3
CSV yoluyla herhangi bir araca degisim kontroli ile toplu veriice / disa aktarma N
(ayrica kopyala yapistir ile)
Cihaz ve I/0 listeleriile IEC 60870-5-104 toplu veri alma / verme
Proje karsilastirmasi ile ydnetim destegdini degistirin o
Acgik cihaz entegrasyonu igin cihaz tipi editora
Sanal devreye alma teknolojisine dayal sanal sistem testi
Subversion ile profesyonel siirim kontroli ile ortak miihendislik destegi
AC500-eCo, AC500 V2, AC500-XC, AC500-S Giivenlik,
AC500 I/0 modiilleri, AC500 uzak I/O modiilleri i¢in
PLC uygulama programlama (IL, LD, FBD, SFC, ST) art1 CFC o o o
PLC firmware glincellemesi, tek veya birkag PLC'ye program . . .
ylkleme ve cevrimici degisiklik
PLC similasyonu ve hata ayiklama
:’:gsrggl'\l,ezr;dislik Entegre yazilim tanimlama ve giincelleme (PM ve CM cihazlar) . .
TCP/IP, Modbus, CS31, IEC60870-5-104 icin iletisim protokollerinin . . .
yapilandiriimasi
Modbus cihazlariigin acik cihaz destegi o
PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, CAN icin iletisim protokollerinin yapilandiriimasi
C / C ++ uygulama programlama (GNU derleyici) [
Sanal devreye alma teknolojisine dayah PLC'leri iceren sanal sistem testi
AC500 V3 ve desteklenen AC500 yerel I/0 modiiller ve AC500 uzak 1/0 modiilleri
PLC uygulama programlama (IL, LD, FBD, SFC, ST) art1 CFC . ° [
PLC firmware glincellemesi, PLC'ye program ylikleme ve cevrimici deg@isiklik ° . °
PLC similasyonu ve hata ayiklama (] . (]
PLC miihendislik Entegre yazihhm tanimlama ve giincelleme (PM ve CM cihazlar) (] . (]
(AC500V3) TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CAN, IEC60870-5-104 . . .
i¢iniletisim protokollerinin yapilandiriimasi
Modbus cihazlar igin agik cihaz destegdi L] (]

PROFINET, EtherCAT, CM cihazlan i¢in iletisim protokollerinin yapilandiriimasi
CP600 ile kullanim i¢in uzaktan hedef Visu calisma zamani lisans (1)

. : AC500-S Giivenlik CPU, Giivenlik 1/0 ve PROFIsafe cihazlan igin
Giivenlik PLC
miihendisligi Giivenlik PLC uygulama programlama (LD, FBD, ST)

(entegre ¢dziimler) pRroFisafe icin Fieldbus protokol mihendisligi

Giivenlik PLC Pluto Safety PLC igin

miihendisligi

(harici modiil Pluto menager ile giivenlik miihendisligi
¢oziimleri)

SCADA ABB Zenon igin

miihendisligi PLC SCADA baglanti entegrasyonu
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Basic Standart Premium
eutotnation Builder 2.0 Basit sistem Entegre Uretkenlik ve
Ozellikler ve desteklenen donanimlar miihendisligi  sistem
Ucretsiz miihendisligi Sntegrasyon
CP600, CP600-Pro, CP600-eCo, CP600-WEB, PB610-R icin
PB610 Panel Builder 600 ile CP600 ve CP600-Pro programlama ] (] .
HMI miihendisligi PB610 Panel Builder ile CP600-eCo programlama . ° .
PLC tag data igeri aktarma ° . .
Sanal devreye alma teknolojisi ile kontrol paneli similasyonu ° o L]
ACS355, ACS380, ACS550, ACS580, ACS850, ACQ810, ACS880,
DCT880 (runtime lisans gereklidir), ACSM1 icin
Siriict uygulama programlama (IL, LD, FBD, SFC, ST) art1 CFC [ ° °
Drive miihendisligi ?Sri;:ra;:iifl—e:_ée)arileri ile stirticli yonetimi, yapilandirma ve tanilama editor . o
Drive Composer Proile siirlici programlama e} o [
Sanal devreye alma teknolojisine dayah sirtculer dahil olmak lGzere .
sanal sistem testi (sadece ACS380, ACS580 i¢in)
Hareket kontrol AC500 V3 ve desteklenen AC500 yerel I/0 modiiller ve AC500 uzak I/0 modiilleri
sistemleri Dagitilmis Modbus TCP ClI (iletisim arabirimi) cihazlarinin yapilandirmasi .
mihendisligi PLC tag veriice aktarma ° °
Modbus TCP C1521-MODTCP, C1522-MODTCP igin
miihendisligi Dagitilmig Modbus TCP CI (iletisim arabirimi) cihazlarimin yapilandirmasi .
Drive kitliphanesi (PS553-DRIVES) . °
AC500 V2 i¢in motion kontrol PLCopen kitlphanesi (PS552-MC-E)
Solar kiitiiphanesi (PS562-SOLAR)
Su kitliphanesi (PS563-WATER)
Sicakhk kontrol kiitiiphanesi (PS564)
BACnet - ASC kitliphanesi (PS565)
Miihendislik AC500 High Availability HA-CS31 kitliphanesi o o [
¢oziimleri AC500 High Availability HA-Modbus TCP kitiphanesi V2/V3 (1)
PackML kitlphanesi (*) °
FTP client kiitiphanesi (PS554) (*) .
Signal isleme paketi (*) (]
Pompa uygulamalari kitliphanesi (PS571) (*) ° °
HVAC kitlphanesi (*) o °
IEC61850, AC500V3 (1) igin
Buiylk projeler i¢in PLC ¢oklu ylikleme araci o [
Ek 6zellikler OPC server ve client, servis araci, PLC gateway, N o
IP konfiglirasyonu ve gorsellestirme.
i§|etim sistemi Windows 10 (32/64 Bit) Professional / Enterprise, Windows Server 2012 R2 64 . . .
destegi Bit, Windows Server 2019
::E;:;m pLC Minimum : 1 GHz, 3 GB Ram, 14 GB bos saklama alam . (] .
® Dahili

Entegre arag / ¢zellik / kitiphane olarak istege bagh (ek lisans gerekli)

O Entegre arag / 6zellik / kitUphane olarak istege bagh (ek lisans gerekli) - Automation Builder'a direk entegre degildir.
(1) PLC basina ek kullanmim lisansi gerektirir.

(2) windows sunucu isletim sistemleri icin simirh destek - daha fazla bilgii¢in ABB ile irtibata geciniz.

(*) Teknoloji 6n strimi: Teknoloji 6n strimu nihai strdme ulagsmamis strdmlerden olusur, dncesinde projeye uygun olup olmadiginin teyidi dogrultusunda kullaniimasi
gerekmektedir. Bu strtimler projelerde kullanilabilir fakat veri kaybi ve 6n izleme stirimunden dolayi aksakliklar ¢ikabilir.
Automation Builder siirim gegislerinde yeni ézellikler ve desteklenen dzellikler lisans tipine gore degiskenlik gdsterebilir. En glincel bilgi asagida belirtilen web sitesinden
kontrol edilmesi gerekmektedir. https://new.abb.com/plc/automationbuilder/platform/software web
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PS562-SOLAR

PS563-SU

PS564-TEMPCTRL

Solar kiitiiphanesi ¢éziimleri

Su ¢ézilimleri kiitiiphanesi

Sicakhk kontrol kiitiiphanesi

Gunes kutlphanesi, 6zellikle ABB siirlicli ve
motorlar ile glines izleme uygulamalarinin
cok hizh bir sekilde devreye alinmasini saglar.

istenen hassasiyete gére farkh program
algoritmalan ve izleme sistemi
mekaniklerini destekler.

Parabolik, kule, PV ve CPV seklindeki izleme
sistemleri i¢in fonksiyonlari mevcuttur.

izleyicilerin degisik kullamm sekillerine uygun
komple tak cahstir yazihm paketi: Detayh
anlatim ve ekran gérselleriile beraber

ornek programlar ile destekler

« izleme mekaniginin kontrold, kurulumun
maksimum verimli gahsmasini saglamak igin
degisik kosullara gore konfigiire edilebilir.

« Farkhalgoritmalara gore ayarlanabilen gére
takip hassasiyeti

— NOAA algoritmasina gore 0.03 Gradyen
— NREL algoritmasina gére 0.0003 Gradyen

- Giris sensor adaptasyonu

- Gelismis haberlesme 6zellikleri

- Degisik aktiiator/stirlicti konfiglirasyonlan

« Manuel operasyon ve basit devreye alim igin
gerekli tim ¢alisma modlan

— Manuel pozisyonlama ve otomatik
ayarlama fonksiyonlari sayesinde izleyicilerin
hizh ve basit kalibrasyonu

- Guvenlik fonksiyonlar

- Geriizleme

Automation Builder yazihim ile kullanihr.
Tdm AC500 V2 CPU'lar igin

NOAA: PM554-XX ve lizeri
NREL: PM573-ETH ve lzeri

Kitlphane su uygulamalarindaki bircok
genel fonksiyonu igerir.

Esnek veri kayit opsiyonlar

. Ozellikle GSM/GPRS gibi uzaktan
haberlesme fonksiyonlarini destekler

« Gercek zamanh kayit

. |EC60870-5-104 ile kullamlan entegre
edilmis 6zellikler

« Genel kay1t fonksiyonlar

- Esnek kayit secenekleri (belirli
zaman arahklariile, belirli bir kosul
gerceklestiginde, belirli bir tolerans
asildiginda)

Degisik operasyon modlarinda pompa

istasyonu fonksiyonlan

« PLC tabanh ¢oklu siirlicii fonksiyonlar

« ACSve ACQ810 siiriiciiler ile beraber
kullanilan ileri 6zellikler

- Detayh hata bulma fonksiyonlan

« Enerji verimliligi fonksiyonlar

« Coklu strici fonksiyonlan

- Seviye kontrolu

« Akis tahmini

ACQ810 i¢in CP600 destegdi: HMI aracihgr
ile pompa istasyonu kalibrasyonunun
hizh ve basit sekilde yapilabilmesi

Hizh mihendislik ve devreye alim icin tim
ozellikleri kapsayan uygulama 6rnekleri

Tum AC500 V2 CPU'lar igin
Data kaydi: PM573 ve lizeri

Gelismis sicakhk kontroli icin kiitiphane
paketi uygulamalar

Sicaklik kontroll igin esnek PID ile genisletilmis

otomatik ayarlama islevselligi icerir.

- Gelistirilmis tepki slresi ve azaltilmis
sahmmlar

« Optimize edilebilen ¢ok farkhsitma
ve sogutma karakteristikleri

- Gelistirilmis termokupul girisi filtresi

« Normal ve beklemeli giris degerleri

- Makineniz ve fabrikamz igin esnek isletme
ve koruma fonksiyonlarinm farkh seviyelerdeki
sicakhk degerleriigin izleme ve alarm.

« Mevcut sicakhk degerlerinin ve geriye dénik
degerlerin kaydi

« Cok bdlgeli anhk asiri yiiklemeleri engellemek
icin ayarlanabilen ¢ikis zamani ve
senkronizasyonu.

- Similasyon bloklari yeni projenizde ¢cevrimdisi
test etme imkam

« Grup programlamasi

Cok bolgeli ve gruplanmis sicaklik kontrol

sistemleri (6rnegin ekstriider makinas1)

icin adaptif ayarlanabilen HMI projeleri

ve 6rnek projeler.

« Kullanicr dostu operatér ekranlan

« Coklu bélge uygulamalariigin kolay kurulum,
izleme ve ayar sayfalan

« Kolayca arttinlabilen bdlge sayisi

- Bolgeler:1sitma, sadece-sogutmaya da
1s1tma ve sogutma fonksiyonlan

Tdm AC500 V2 CPU'lar igin
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PS565-BACnet-ASC

PS552-MC-E
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PS5601-HA-MTCP

BACNet haberlesme kiitliiphanesi

Hareket kontrol kiitiiphanesi

Ethernet bazh HA (High Availability) kiitiiphanesi

Bu kiitiphane BMS (Bina yonetim sistemleri)
ya da farkh kontrolciiler ile AC500 PLC'leri,
OEM ya da bina otomasyon sistemlerinize
baglamaya olanak saglar.

PS565-BACnet-ASC kitliphanesi AB500
PLC'leri BACNet sunucu cihazi gibi
kullanmaniza olanak saglar, B-ASC device
profiline uygun olarak geleneksel yéntemle
bagh ya da modbus sistemlerinden BACnet
sistemlerine arayiiz olarak kullanihr.

BACnet IP (Ethernet) ve BACnet MS/TP (seri)
ag baglantilarim destekler. Genis hafizah
PM5x6-eCo ile yaklasik 300, PM595 PLC ile
5000'den fazla objeye baglanabilir, bu sayede
esnek bir sekilde sisteminizi tasarlamaniza
olanak sagdlar.

Tum yapisiizlenebilen nesne-tabanh
yayinla ve takip et yaklasimh BACnet,

cok parcah genis 6lcekli bina otomasyon
sistemlerinize kolayca baglanmanizi ve
koordinasyonu saglamaniza olanak saglar.

One cikan dzellikler:
« Direk olarak CPU igerisinde kullamlabilen
kullanimi kolay BACnet haberlesmesi
« Ek donanim ihtiyaci olmadan
kullanim imkam
. Ozellikle OEM projelerinde uygun
fiyath ¢6ziim olanadn
« BACnet destegi olmayan cihazlarin
BMS sistemlerine baglantisi

AC500 PLC'ler icin PS565 kutliphanesi
BTL onayh sertifikaya sahiptir.

PLCopen standartlarinda, AC500 PLC’ler
ile standart hareket kontrol programlan
yazilmasini saglar.

Tek ve ¢coklu eksen hareket kontrol

uygulamalari icin bircok fonksiyon blok icerir.
Sirlicli tabanh ve PLC tabanh hareket kontroli:

« PLC tabanh kontrolde, pozisyon kontrol
dongisliniin PLC {izerinden veya sirici
icerisinden (senkron bir haberlesme ag
Uzerinden) kontrol edilebilmesi

« Tek veya ¢oklu eksen senkron hareketler

- Polinomal enterpolasyonile S rampasi
kontroli

« Kam profilleri, pozisyon- hiz veya
ivmelenmelerde, spline veya polinomal
enterpolasyon kullanim

« Degisik hareket profilleri ve Kam
profillerinin cahsmasi sirasinda hareket

profilini durdurmadan, diger profile gecis

« ACS350, ACS800, ACSM1, MicroFlex150
surdculerinin hizh gorusleri kullamlarak
benek kontroli

« Slricl tabanh hareket kontroli

« Hareket profillerinin PLC tarafindan
tanimlamp siriicliye génderilmesi ve bu
profillerin slriici tarafindan islenmesi

PLCOpen fonksiyonlari:

« YoOnetim fonksiyon bloklar

» Tek eksen fonksiyon bloklar
+ Cok eksen fonksiyon bloklar
» Sifirlama fonksiyon bloklarn

. ABB’ye 6zel fonksiyon bloklar

Tum AC500 CPU'lar icin, PN5x6'dan PM595'e kadar

Tdm AC500 V2 CPU'lar igin
PN5x6'dan PM595'e kadar

Tum AC500 V2 CPU'lar igin
(opsiyonlar, FB sayisi/fonksiyonlar
ve performans kullanilan CPU'ya
gore degiskenlik gosterir)

Kendini ispatlamis seri/CS31 tabanh
HA sistemleriile ayni tasarim ile dizayn edildi.

Sicak gecisli yedekliligi AC500 CPU'lar

ile kesintisiz olarak aktive eder.

Ug noktadan yedeklilik seviyesi olusturur:
. CPU

« 1/0 hatt

« SCADA Haberlesmesi

Modbus TCP tabanh kittiiphane, CI52x
haberlesme modiilleri ve I/0 modiil baglantilan
ile yedekli haberlesme agin1 kurmanmzi saglar.

Ethernet yedekliligi harici yonetilebilen
ag cihazlari saglanir: Ethernet agi bagimsiz
olarak kullanmilan yedeklilik mekanizmasinda
ayri olmahdir.
« MRP, DLR yedeklilik protokolleriile
Cl152x modadilleriile ring yapis1 saglanabilir.
« Hizh reaksiyon ve gecis neredeyse uzak
1/0 bdlgelerinden bagimsizdir.
« AC500 suriculeri gibi ABB Urlinleri
ile redundant sisteme dahil edebilme.

Ayri gévdelerde saglanan yedekli yap1 sayesinde
iki PLC arasindaki mesafeler (ag yapisiizin verdigi
slirece) kilometrelerce uzakta olabilir.

AC500 Bulk Data manager araci sayesinde

dagitilmis 1/O'larda kolay konfigirasyon

saglama imkan.

- Konfigiurasyon kolayca PLC projesinde data
transferi saglanabilir.

Hizh mihendislik i¢in 6rnek projeler
ile gelmektedir.

Her PLC icin ayrica satin ahnmal.

Tim AC500 CPU'lar V2 ve V3
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PS573-PCO

PS5604-KNX

PS5602-61850

Siire¢ kontrol obje kiitiiphanesi

KNX IP haberlesmesi

IEC 61850 MMS server ve
GOOSE haberlesmesi

Proses gorsellestirmesine kolay entegrasyon
icin fonksiyon bloklari saglayarak AC500'in
DCS ¢6ziimlerinde kontrolor olarak kullanimim
kolaylastirir.

Asadidaki islevleri kapsayan on ikiislev blogu
mevcuttur:

- Dijital analog girisi

- Esik alarm lretebilen analog 6l¢iim blogu

« Vana kontrol

« Motor blogu ( hiz kontrol eklenebilir)

« PID kontrol

Fonksiyon bloklari, DCS sistemine dabhili bir
araytlize sahiptir. Durum ve kontrol DCS sistemi
ile OPC DA aracihgiyla degistirilir. ABB
AbilityTM System 800xA i¢in, fonksiyon
bloklariyla eslesen semboller ve 6n yiizler
iceren istege bagh bir obje kiitiiphanesi
mevcuttur.

(lisans gerektirmez)

Tim ethernet haberlesmeleri AC500 V2 PLC'ler
icin gecerlidir. Blok say1s1 PLC performansina
gore degisiklik gésterecektir.

Bu ¢ahstirma lisanst AC500 V3 PLC'lere KNX IP
haberlesme opsiyonu saglar.

Protokol kiitiiphanesi Automation Builder
aracih@iile ayarlanir, runtime lisans1 PLC
icerisine yiklenerek kullanilabilir.

Bu destek ile

« 1000 grup objesi

« ETS ile fiziksel adresler programlanabilir

« KNX grup adres linkleri ETS ile yliklenebilir.

One ¢ikan dzellikler

- DCA aracih@yla, gelismis ETS5 ve
Automation Builder entegrasyonu sayesinde
dogrudan CPU'da kullanimi kolay KNX
iletisimi

- Herhangi bir PC ya da gateway gerektirmez.

- Projeler ve OEM'ler i¢in uygun KNX ¢6zimi

- Bitinsel bir bina otomasyon sistem sagdlar.

Tim AC500 V3 CPU'lar

Bu cahstirma lisans1 AC500 V3 PLC'leri IEDs'lere
baglanmasini ya da IED gibi davranmasina
olanak saglar.

Protokol kiitiphanesi Automation Builder
aracih@iile ayarlanir, runtime lisansi PLC
igerisine ylklenerek kullamlabilir.

61850 server ed. 1 su 6zellikleriigerir:

- Guvenli data transferini MMS mesajlan ile
glivenle saglar

« Yuksek 6ncelikli noktadan noktaya GOOSE
mesajlarin farkh serverlardan minimum
gecikme ile yayma ve toplama.

- Server basina 5 baglanti

« Her veri setleriicin 50 giris degeri

« Toplamda 20 dataseti

Automation Builder IED konfiglirasyon araci

olarak kullanmlabilir.

« SCL dosya formati ile konfiglirasyon export/
import 6zelligi

« ICD - IED uyumlu agiklama dosyas1

« SCD dosya destegdi

« CID IED agiklama dosyas1 destegi

Basit gorsellestirme opsiyonu

« Genis mantiksal nokta destegi
- Farkl mantiksal noktalar tanimlama

Tim AC500 V3 CPU'larda




AUTOMATION BUILDER

Automation Builder
KUtUuphane ozellikleri

PS5607-BACnet-BC
BACnet Haberlesmesi

Bu cahstirma lisansi, AC500 PLC'lerdeki
BACnet protokoliiniin OEM veya altyap1
uygulamalarin1 BMS'ye (Bina Yonetim
Sistemleri) veya diger denetleyicilere
baglamasini saglar.

PS5607-BACnet-BC lisansi, AC500'Un B-BC
cihaz profiline uygun olarak BACnet sunucusu
ve istemci cihazi olarak hareket etmesini
saglar.

Olceklenebilir AC500 platform V3 CPU'larile
kullanilacak BACnet IP (Ethernet) ve BACnet
MS / TP (seri) aglarinin kullanimmini destekler.

BACnet'in cok seffaf, nesneye yonelik
yayinlama ve abone olma yaklasimi, biytk
altyapi projelerinde birgok farkh tarafin
verimli ve iyi belgelenmis standartlarda
miihendislik ve ortak calismasina izin verir.

One ¢ikanlar

Kutiphane destegdiile Automation Builder'da
rahat konfiglirasyon ve diizenleme

Dogrudan CPU'da kullanimi kolay BACnet
iletigimi

Gateway veya ek modul gerekmez

Ozellikle OEM'ler ve projeler icin uygun
maliyetli ¢6zim sunar

Diger BACnet olmayan cihazlar1 BMS ile
arayuzleme yapabilir.

PS5607 BTL onayh ve sertifikahdir.

Cahstirma lisansi ( Yazihm kismi Automation
Builder ile yapilandirihr.)

Tim AC500 V3 CPU'lar
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Uygulama agiklamasa

loT ag gecidi olarak AC500

Uygun maliyetli ve genisletilebilir cozim

- Olceklenebilir ve platformdan bagimsiz bulut baglantis

- Degistirilebilir moduller aracih@iyla, esnek sistem mimarisi
- Uygun maliyetli bulut cozimleriicin ileri dizeyinde akilh veri isleme

Tek kontrolcU baglantist

Giivenlik seviyesi: uzak birimler i¢in optimize

= = edilmigtir
Q Q AC500, ug¢ ag gecidi olarak ¢ahsir ve dogrudan

| @ TLS | @ TLS sa@lamr.
=1HF I 5
HLL Al

& Faydalar:
n - Ek ag gecidi gerektirmez
AC500 AC500-eCo . Du§uk gecikme
Uygulama:

buluta baghdir. Glvenlik, TLS sifrelemesiyle

Kiclik ve veri kaybinin cok kritik olmadign

@ e uygulamalar

[/

sensor sensor

GUvenli sistem baglantis

Giivenlik seviyesi: gelismis

Tim AC500 aginin ayn bir ag gecidi kullanarak
buluta baglanmasi. Gelismis glivenlik, ek glivenlik
duvarive / veya VPN aracihgiyla saglanir.

Faydalar::
- ileri seviye glivenli
- Birden fazla noktanin kolay entegrasyonu

Uygulama:
Yiksek korumalh genis sistem mimarileri

-~
| s

QD)
gateway
é Firewall

~—] =
— Ll
database AC500-eCo
BIEILLL
CP600 AC500

o B %

drive motion

sensor
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¢ |oT ug birimi

Uygulama

Ufak sistem mimarili az 10 iceren
sistemlerde veri aktarimi (6rn. Baz
istasyonlan enerji izleme)

Faydalar::

« Uygun fiyath

« Az kaynak tuketimi
- Kolay kurulum

B R

Telekomunikasyon

loT veri merkezi e————
Uygulamalar

Surekli bakim ve koruma gerektiren
hassas sistemler (6rn. pompalar icin
vibrasyon/akis izleme)

Faydalar::

« Surekli cihaz guvenlik kontroli

- internet kesintisinde bile veri tutma
« Uygun fiyath izleme ¢6zimi

loT gelismig kontrolcl  e——
Uygulama

Ek islevsellik gerektiren, islevsel gtivenlik
gereksinimleri olan uygulamalar (6rn.

Safety PLC gerektiren ving uygulamalari)

Faydalar:
- Cihaz ve calhsan glivenliginden siirekli
emin olma

Ving uygulamalan

Marine uygulamalan

loT kontrolcUon—T

I Uygulamalar
Daha btiyiik bir sistem mimarisine ve
karmasik veri islemeye sahip zorlu

® uygulamalar (6rn. siriculer / ving kontroli

icin uzaktan veri kaydh)

N Faydalan:

« TUm sistem icin kolay bulut baglantis
- Aktanlan verilerin aktif kontroli

- ileri kontrol fonksiyonlar

Su uygulamalan
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Uygulama agiklamasa
AC500 ile trafo merkezi ve santral
otomasyonu icin IEC 61850 protokolu

Kolayca programlanabilir 61850 kontrolor, ag gecidi (gateway) veya IED olarak AC500

AC500, Akilh Elektronik Cihaz (IED), RTU veya
denetleyici olarak kullanihr

IEC 61850, son teknoloji Grlinl, gelecege yonelik
trafo merkezi otomasyonu icin standart bir
protokoldiir ve sinyallerin sabit kablolamasinin ag
Uzerinden iletisimle degistirilmesini saglar.
AC500 V3, Akilh Elektronik Cihaz (IED) veya RTU
olarak gorev yapacak sekilde programlanabilir
orn. yik atma.

Cihazlar arasinda birlikte cahsabilirlik
kolaylagtirildh

Genel Nesneye Yénelik Trafo Merkezi Olay1
(GOOSE) mesaijlan, cihazlarin minimum
gecikmeyle birlikte cahsabilirligi icin kullanmlr,
orn. hizh agma veya kilitleme veya izleme
uygulamalariigin. IEC 61850 kitaphdi ve rahat
iletisim ile AC500 PLC, GOOSE mesajlarinin
yayinlanmasi ve abone olunmasi (toplanmas) icin
kullamlabilir.

AC500 PLC, Uretim Mesajlasma Spesifikasyonuna
(MMS) goére baglanti odakh iletisim icin sunucu
gorevi gorebilir.

Kolay miihendislik

Automation Builder, Trafo Merkezi Yapilandirma
Dili'nde (SCL) dosyalarin ice ve disa aktarimini ve
AC500 icin kod olusturmay1 destekleyen IED
yapilandirmasini biinyesinde barindirir. SCL,
cesitli IED'ler arasinda yapilandirma bilgilerinin
aktarilmasina izin verir. Automation Builder ile
cihazlarin nasil cahsaca@i IEC 61131 dillerinde
kolayca programlanabilir.
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Entegre ¢6ziim AC500, cok sayida IED'ye arabirim olusturabilir,
Hepsi bir arada, 60870-104, 61850, Modbus, OPC kontrol ve izleme y6niindeki verilerini gerektigi
DA, OPC UA, MQTT ile birlikte. Rahat IED sekilde 60870-5-104, OPC UA veya MQTT
yapilandirma araci, esnek IEC programlama iglevi iletisimine esleyebilir veya diger IED'ler lizerinde,
ve C kodu entegrasyonu ile Automation Builder o6rnedin ylik atma kontrol uygulamalarinda,
Miihendislik platformu sayesinde kolay gelismis programlama fonksiyonlari ile istenildigi
entegrasyon. sekilde kontrol fonksiyonlarim yonetebilir. AC500
ayrica mevcut ve eskiyen bir altyapiy1 modernize
IEC61850 uygulama 6rnegi etmeye ve dijitallestirmeye yardimci olacaktir.
AC500, tim seviyeleri (santral, trafo merkezi ve
proses) hassas bir sekilde kontrol edebilir ve ilgili bilgilere Youtube
izleyebilir. Ayrica bunlari1 61850 veya RTU sayfamizdan ulasabilirsiniz.

aracihgiyla baglayabilir.

www.youtube.com/user/abbplc

AC500
KUtuphane ozellikleri

Lokal ya da uzak AC500

Bulut bazh .
kontrol merkezi PLC

servis

XO [0
) =

Yonetim ve kontrol

O
O

Al

0|

istasyon/ Alt istasyon

istasyon veri hatta

|q HH
- Disiiriicii/ Yiikseltici hat
H-H-H 1T kontroli
Proses veri hatti
A N
AAD =

Proses kontrol

dliiiip
c%:
[e))

D
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Uygulama agiklamasa
AC500 1le KNX ve BACnet ile

bina otomasyon ¢ozumleri

Programlanabilir kontrolcu, ag gecidi cihaz, izleme ya da
gdrsellestirme araci olarak AC500 PLC

IEC 61131 standartlastirnilms programlama dilleri
ve kltliphane felsefelerini kullanarak bina
otomasyonunda otomasyon yaziliminin kolay
olusturulmasi ve tekrar tekrar kullanim.

Kiclik bir uygulamadan, en blylige, enerji verimli,
gluvenlik korumalh izleme gérevleriicin modiler
AC500 PLC ve S500 I/O'yu kullamn.

Diger alcak gerilim Urinleri, ACS sur{cileri,
motorlar, trafo merkezleri gibi genis ABB bilesen
portféylini baglamak, kontrol etmek ve izlemek
icin AC500 iletisim yeteneklerini saha haberlesme
opsiyonlari kullanin veya bunlari bina otomasyon
sistemleri ve buluta baglamak i¢in BACnet ve OPC
UAile kullanabilirsiniz.

Tum seviyelerde gli¢ly, yerel veya uzaktan izleme
icin AC500 ve CP600 gorsellestirme yeteneklerini
sisteminize dahil edebilirsiniz.

01 Entegre muhendislik KNX grup Obje
coéziimyolu __g]o I N | ==
- r 7 -— -
o o
Automation Builder ETS

Yiikle

N

AC500
o1

Dali, M-Bus vb. haberlesme protokollerini PLC
otomasyon seviyesine entegre etmek i¢in yaygin
bir ¢6zim olan ABB i-bus® KNX cihazlarinin
iletisim yeteneklerini ekleyebilirsiniz.

Sorunsuz ¢oziim

Odadan merkezi bina islevlerine kadar her sey tek

bir sistemde

« KNXve ETS ve Automation Builderin
entegrasyonu ile verimli miihendisligi

- Automation Builder'da rahat konfiglirasyona
sahip BACnet (IP ve MS / TP)

&

BACnet
OPC UA

Modbus TCP
BACnet
(IP, MS/TP)

KNX
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HVAC uygulamalan

Isitma, havalandirma ve iklimlendirme teknolojisi,
tim seviyelerde optimizasyonu mimkun kilmak
icin, artik aym entegre muhendislik ile tek bir
sistemde programlanabilen, genellikle oda, zemin
ve merkezi seviyelere yayilmis cesitli sistemlerin
kontrolinid mimkun kilar.

Sogutma kulesi fanlan

Kazan c¢ekis fam

Kondansatér pompasi

Kompresor

Sogutma suyu
pompasi

Sicak su Besleme ve doniis
pompasi fanlan

115
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Uygulama agiklamasa
ABB Ability System 800xA - AC500
entegrasyonu

AC500 PLC'nin System 800xA'ya entegrasyonu
AC500 PLC donanimi ve sistem mimarisi System
800xA'daki kullanic1 deneyiminden yararlanir.
Uzun yillardir kullanilan 6zel kiitiphaneler
System 800xA ve AC500 icin ortak olarak
kullanlabilmektedir. Bu, AC500 PLC'de sistemin
kontrolline izin verirken, Sistem 800xA operator
ara ylzi ile gorsellik ve stabilite saglamaktadir.
Buylk dagitilmis projeler igin, bircok AC500 PLC
bir System 800xA noktasina baglanabilir.

Siirec Kontrol (PO) objeleri

On iki nesne mevcuttur, islevleri:

- Dijital ve analog ayar noktalan

« Esik alarm fonksiyonlari ile analog dl¢iim

» Vana kontroli

» Degisken hizh sirticller ile veya klasik motor
kontrolu

« PID kontrol6r

System 800xA ve AC500 PLC arasindaki iletisim
AC500 fonksiyon bloklari ile System 800xA'daki
nesneler arasindaki iletisim, System 800xA'nin
PLC baglantis1 seceneginin ve AC500 OPC
sunucusunun izerinden saglanmaktadir.

Basitlestirilmis miihendislik

AC500 V2 icin islem Kontrol Objeleri (PCO)
Kiutliphanesi, her obje igin bir fonksiyon blogu
icerir. Kontrol gérevi, AC500 ve miihendislik arac
Automation Builder ile saglanmaktadir. System
800xA'daki objeler ile AC500'deki fonksiyon
bloklari arasindaki iletisim, System 800xA
Engineering arac setinin bir parcasi olan Bulk
Data Manager ile yapilandirihir, Sistem 800xA
muhendisligi objeleriicin hazir semboller ve
araylz barindiran bir kiitiphane mevcuttur.

Entegre dokiimantasyon

Mihendislik i¢in, AC500 icin fonksiyon bloklan
kullanic1 yardim dokimanlari icerir. Arayuzler,
metin belgelerii¢in ¢coklu dil destegdi saglar ve
o6gelerin renk kodlarinin uygulamanin kullanic
tercihlerine uyarlanmasina izin verir.

Kullanlabilirlik

AC500 V2 icin islem Kontrol Objeleri Kiitiiphanesi
(PCO), Automation Builder'da 2.2.3 siriminden
itibaren mevcuttur. Automation Builder kurulumu
ile ayrica gerekli OPC sunucusunda kurabilirsiniz.
800xA veya Kompakt HMI icin karsihk gelen
800xA PLC Nesne Kutliphanesi, 800xA 6.0.3
eklenti ozellikler listesi aracihQiyla sisteme
eklenebilir.
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System 800xA ve AC500
PLC ag mimarisi

Sistem 800xA - EOW
(Extended Operator
Workplace)

Ag yapisi

117

Lokal kontrol igin Compact HMI

AC500 ile siireg
kontroli

Lokal goriintiileme
i¢in CP600 HMI
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Uygulama agiklamasa
AC500 PLC tabanh makine
kontrolcusu

Kolay - ileri teknoloji hareket uygulamalarina
« Cesitli uygulamalaricin PLC kontrol altyapisi
- AC500-eCo PLC ile basit makine kontrolu
- PTO ¢ikiglan ile noktadan noktaya hareket
veya slrucu ile modbus haberlesmesi
- AC500 PLC ile orta 6lcekli uygulamalar
- Surdcu ile EtherCAT haberlesme veya
senkronize cahsmaicin uzak | / O ve
cam-switch hareket kontroli
- PM595 ile Ust diizey hareket uygulamasi
- Eksen enterpolasyonu, 6r. Delta robot icin
« Automation Builder Kullanarak kolay
entegrasyon ve mukemmel 6lceklenebilirlik
« Karmasik uygulamalar i¢cin hareket kiitiiphanesi

EtherCAT multi-axis
hareket kontroli

MRS / ERP

01AC500PLC

02 CP600 HMI

03 Pluto Safety
PLC moduli

04 MicroFlex e190

EtherCAT ile cok eksenli hareket koordinasyonu
ABB'nin EtherCAT gercek zamanh veri yolu
kullanan AC500 PLC'si, cok eksenli kontrol
uygulamalari i¢in ylksek performans sunar.

AC500 PLC, yuksek gl¢c gerektiren eksen kontrolu
icin, FECA-01 EtherCAT modiilu ile donatilmis
ACS880-M04 veya ACS380 surlculer ya da
MicroFlex e190 gibi ABB surictuleriyle koordineli
olarak, IEC 61131-3 programlama ve PLCopen
hareket fonksiyonlariile tam bir endiistri ¢6zim
saglar.

Bu popliler, yiksek performansh hareket veri yolu,

basit "daisy chain" baglantisiile kolayca
saglanabilir.

Automation Builder

05 MotiFlex e180

06 ACS880-M04

07 ACS380

08 ACS880

09 S500 EtherCAT I/O

EtherCAT

® g[j°

=

Servo Motor Servo Motor Servo Motor

AC motor

AC motor
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Eksen
36

32

28

PM595-4ETH

24

20

16

12

PM590-MC-KIT

PM585-MC-KIT

0 0.5 1 1.5

PM585-MC

01

2.5 3 3.5 4 4.5

PM590-MC PM595-4ETH

— EtherCAT AC500 makine kontrolor kitleri

01 Axis/ms basina

senkron calisma say1s1 Uygulamanzi basitlestirmek i¢cin ABB, makine
kontrolli veya hareket kontroll uygulamalarinin
uygulanmasina yénelik Gruinler sunar. Bu Grunler
tek tek veya kit halinde satin alinabilir.

Mevcut iki EtherCAT kiti, uygulamamz icin gerekli
tim bilesenleriicermektedir.

AC500 makine kontrol seti

6.5

119

Gerekli performansa bagh olarak kit, glicli bir
CPU, bir EtherCAT haberlesme modiili ve ilgili

terminal tabani saglar.

Kit, standart | / O'lar, diger iletisim Uriinleri veya
yazihm ¢ézimleri kullamlarak genisletilebilir.

Program islem basina ps Fiyat:
hafizas doéngii zamam Entegre haberlesme portlar Tip Siparis kodu Euro/
kB Bit/Word/Noktah say1 Adet
PM585-ETH, CM579-ETHCAT,
1024 0.004 / 0.008 / 0.008 TB511-ETH Ethernet (2), 2 x seri haberlesme, PM585-MC-KIT 1SAP140500R0379 3.935
EtherCAT Master
PM590-ETH, CM579-ETHCAT, TB521-ETH,
2048 0.002 / 0.004 / 0.004 TA524 Ethernet (2), 2 x seri haberlesme, PM590-MC-KIT 1SAP150000R0379 5.273
EtherCAT Master
AC500 CPU PM595
Program islem bagina ps Fiyati
hafizas déngii zamam Entegre haberlesme portlar Tip Siparis kodu Euro/
kB Bit/Word/Noktah say1 Adet
16 0.0006/0.001,/0.001 2x Ethernet ( 2 port switch olabilme), PM595-4ETH-F 1SAP155500R0279 12.635

2 x Ethernet (2), 2 x seri haberlesme

(3)
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Uygulama agiklamasa

Gercek zamanlh Ethernet fonksiyonu

Mutlak Enkoder

EtherCAT

EtherCAT |

PROFINET RT

Ag anahtan

RT-Ethernet modiilleri

Modyiller, Ethernet tabanh iki farkh iletisim
protokolil saglanmaktadir (PROFINET | / O,
EtherCAT). Ana kuplorler, AC500 CPU'lari uzak | /
O modiillerine baglar. Cesitli arayliz modiilleri,
merkezi olmayan | / O modullerinin gercek
zamanh Ethernet aglarina baglanmasinm saglar.

Cam-switch iglevi

Entegre I/O'lara sahip merkezi olmayan gercek
zamanh EtherCAT haberlesmesine dayah ve
PLCopen fonksiyon bloklari ile programlanmis
modauiller ile kullanima hazirdir.
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Uygulama agiklamasa
AC500 HA sicak yedekli sistem

Mmimarisi

Ethernet

OPC-UA Clients

(yada OPC-DA
ya dalEC60870, ...)

Automation Builder
mihendislik ¢6zimi

CP600-Pro / CP600 / CP600-eCo

OPC UA (1)

Sync

Yedekli ethernet agn

Performans anahtan

AC500 HA ile yliksek erisilebilirlik sistemi
kablolama, donanimsal ve yazihmsal hatalardan
olusan kullanic1 hatalarimi diisurerek sistemin
siirekli olarak aktif cahsmasina yardimci olur.
Yedekli CPU'lar ve uzak I/O haberlesme moddilleri
ile sistemin toplam risk faktoéri disurilip, yiksek
ulagilabilirlik stiresi arttinhr.

Kritik veriyi yedekli olarak tutma sistemin strekli
cahsabilir olmasiicin son derece 6nemlidir. Bu tur
uygulamalarimzicin ABB'nin AC500 HA sistemi
kusursuz bir ¢6ziim sunar.

(1) Sadece V3 CPU'larda
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OPC server

Ethernet

Automation Builder
mihendislik ¢cézUmu

Sync

ABB yedekli 1/O bus
(CI1590 ile)

|’:

CP600-Pro / CP600 / CP600-eCo

123

Yiiksek kullamlabilirlik ¢6ziimiiniiz i¢in

AC500 HA'nin avantajlari nelerdir?

« Sicak yedeklilik: Her iki CPU (ve tiim iletisim
veya bus hatlan) yedeklidir. Siirekli olarak
paralel olarak cahsir, surekli olarak birbirini
senkronize eder ve sistemi izler. Birincil CPU
durdurulursa, kapatilhir ya da kilitlenirse veya
bir I/0 iletisimi kablosu basarisiz olursa, diger
sicak yedekli CPU birincil durumu gecis olarak
kabul ederek hemen devreye girer.

- Daha fazla kaynak kullamimi, kablolama/
donanim / yazihm arizasinin neden oldugu
gereksiz kesintiler yedek CPU'lar, I/0O
haberlesmeleri ve SCADA / HMIl ile yedek
iletisim sayesinde artik neredeyse sisteminizde
sorun olmaktan ¢ikacak.

« Standart donanim kullanimiyla, maliyet
verimliligi ve kolay sistem bakim.

« Yuksek kullanmlabilirlik standart CPU'lar ile
saglanir. Kiicik veya biyiik sistemler icin
maliyeti uygun sicak yedekli sistem kurma
kazanc.

« 3 dongl veya 50 ms gecis suresi.

« Her iki varyantta dlceklenebilir:

CS31 yedek veri yolu veya Ethernet.
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Uygulama agiklamasa

S500 I/O modullerinin Hot Swap ozell

Sistem cahsirken S500 1/0 modiillerinin
degistirilmesi

TU516-H ve TU532-H Hot swap terminal tniteleri,

cahsma sirasinda S500 I/O modiillerinin ylksuz

cahsirken degistirilmesine izin verir. Bir S500 1/0
modulliint degistirirken, kiimedeki diger moddller

cahismaya devam eder.

Bu 6zellik, asadidaki fieldbus'a sahip bir
I/0 kimesi icin kullanilabilir:

-« PROFIBUS

« PROFINET

« Modbus TCP

Kahci kablolama

S500 sistem mimarisi sayesinde, kablo
tesisatina midahale etmeden calisirken
rahathkla degistirilebilir. Terminal bloklarim
¢ikarmaya gerek yoktur.

Bir S500 1/0 modiili, konfiglirasyondaki diger
modauller cahsmaya devam ederken ¢ikanlabilir
ve degdistirilebilir.

Bir modul tekrar takildiginda, otomatik olarak
yapilandirilacak ve devreye alinacaktir.

Uygulamalar

Bir modulin degistirilmesi sirasinda kontrol
sisteminin kapatilmamasi gerektiginde,
hibrid uygulamalarda Hot Swap gereklidir.

o W o

191
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Notlar




Notlar
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ABB 6nceden haber vermeksizin teknik degisiklikler
yapma veya bu uygulamaninicerigini degistirme hakkim
sakh tutmaktadir. Satinalma siparislerinde, Gzerinde
karsihkh anlasilmig 6zellikler gecerli olacaktir. ABB, bu
uygulamada olasi hatalar veya bilgi eksiklikleriicin
herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Bu uygulama 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren gecerli olan
fiyatlarimiziigermektedir. Bu uygulamada yer alan fiyatlar
tavsiye edilen yeniden satis fiyatlardir. Bu uygulama ve
ilgili konu ile burada kullanilan resimlerin telif hakkini sakh
tutmaktayiz. ABB'nin yazili izni olmaksizin, her tarlu
kopyalama, tGguncu kigilerin kullammi veya iceriginden
yararlanma - timd ya da bir kism1 —yasaktir.
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